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CONGRATULATIONS ON THE PURCHASE OF YOUR NEW
XPG CORE REACTOR GOLD SERIES POWER SUPPLIES

XPG Core Reactor Gold Series power supplies are created for silence with extreme power
performance, designed with @ 120mm cooling fan featuring extremely low RPM fan control
circuit design allows the fan to operate efficiently and silently. 80 PLUS

Gold rated efficiency ensures low-cost operation and the fully modular cable set provides
user convenience and easy builds. XPG Core Reactor Gold uses high quality 105°C
Japanese capacitors throughout and is a great choice for a high performance PC.

SAFETY AND PROTECTION

The main outputs will be latched off when each protection is triggered. The main
output can be reset by cycling the DC remote on/off or AC power. +5Vsb output is auto
recovery when fault condition is removed.

INTEGRATED PROTECTION CIRCUITS

Over Current Protection :
XPG has followed Intel Power Supply Design Guide with 110%-140% of total current
onall+12V & +5V & +3.3V rails. Therefore OCP of XPG Core Reactor is more effective.

Over Voltage Protection :

OVP on +12V, +5V, +3.3V DC outputs rails are required to comply with the latest Intel ATX
Power Supply Design Guide. OVP shuts down the PSU in the event that the DC outputs
exceed 3 set level, determined by the PSU manufacturer. The minimum voltage levels
required for compliance is +12V rail@ 15.6V max , +5V rail at 7.0V max, +3.3V rail

at 4.5V max.

Over Power Protection :
XPG has followed Intel ATX Power Supply Design Guide with 110-150% of PSU Total
Wattage.

Over Temperature Protection :
OTP ensures that the PSU will shut down when the PSU internal temperature reaches a set
point. This is usually as a result of internal current over loading or a defect fan.

No Load Operation :
XPG has followed Intel ATX Power Supply Design Guide with OA minimum loading to
support Intel Haswell C6/C7 sleep mode function.

Short Circuit Protection :

SCP is defined as any output impedance of less than 0.1ohms. Amongst other things, SCP
ensures that the PSU shuts down should the +12V, +5V & +3.3V rails short to any ground,
or any other rail. It also ensures that no damage should occur to your PC components if
there is any short circuit inside the system.

XPG Power Supplies have full protection circuits on board to keep your expensive
components safe under all circumstances.

04



CORE REACTOR 850 GOLD

* XPG Core Reactor Gold Power Supply Unit
* AC Power Cord x 1

* DC Modular cable pack

* DC Modular cable storage bag x 1

* Cable Ties x 10

* Thumb Screw x 4

* User Manual

SPEC Label & Safety Instructions
Core Reactor 850 Gold

AC Input 100-240VAC, 47-63Hz, 12A

DC Output

QOutput Current

Output Wattage

Dimension W x L x H 150 x 140 x 86mm

Total Continuous Power 850W

3A

Power supply fan curve

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

DC cable listing

ATX Cable 24 pin (20+4)

% —= @ o 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATXI2V 8 pin (4+4) cable

] - E o 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 pin (6+2) cable

g1 — Fg wern 650mm (+ 10mm) 2

PCle 8 pin (6+2) cable

g] s =
\-EE 650mm (+ 10mm) 2

62Pin

SATA cable (4 SATA)
P10

£l . | —| 500mm (+ 10mm) 3

SATA

Peripheral cable (4-pin)

=l = BG83 s00mm @10mm) 1
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CORE REACTOR 750 GOLD

* XPG Core Reactor Gold Power Supply Unit
* AC Power Cord x 1

* DC Modular cable pack

* DC Modular cable storage bag x 1

* Cable Ties x 10

* Thumb Screw x 4

* User Manual

SPEC Label & Safety Instructions
Core Reactor 750 Gold

AC Input 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

DC Output

QOutput Current

Output Wattage

Dimension W x L x H 150 x 140 x 86mm

Total Continuous Power 750W

3A

Power supply fan curve

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm
1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Ful
Load Condition

DC cable listing

ATX Cable 24 pin (20+4)

% == [E o 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATXI12V 8 pin (4+4) cable

Eq o % 4ot 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 pin (6+2) cable

] o 75 v 650mm (+ 10mm) 2

PCle 8 pin (6+2) cable

g1 o wzpn
EE 650mm (+ 10mm) 2

SATA cable (4 SATA)
P10

= = I - 1 e | 500mm (:10mm) 3
Wi aw en

SATA

Peripheral cable (4-pin)

el = BG83  s500mm (10mm) 1

Molex Molex Molex Molex
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CORE REACTOR 650 GOLD

* XPG Core Reactor Gold Power Supply Unit
* AC Power Cord x 1

* DC Modular cable pack

* DC Modular cable storage bag x 1

* Cable Ties x 10

* Thumb Screw x 4

* User Manual

SPEC Label & Safety Instructions
Core Reactor 650 Gold

AC Input 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

DC Output

QOutput Current

Output Wattage

Dimension W x L x H 150 x 140 x 86mm

Total Continuous Power 650W

Power supply fan curve

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | |
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

DC cable listing

ATX Cable 24 pin (20+4)

% - % i 650mm (+ 10mm) ]

EPS/ATXI2V 8 pin (4+4) cable

L, — E o 650mm (+ 10mm) 1
PCle 8 pin (6+2) cable
g} == I vere

o 650mm (¢ 10mm) 2
SATA cable (4 SATA)
=N, — 500mm (+ 10mm) 3
SATA cable (4 SATA)
El — B foe fo 500mm (+ 10mm) 1

ol Molox olex oo
10



INSTALLING YOUR NEW CORE REACTOR POWER SUPPLY

. Please turn off AC power switch if you are swapping the power supply.

. Please install your XPG Power Supply in the correct area

. Please use a screwdriver to install the power supply

. Please connect the 18+10pin Modular cable connector to the PSU modular socket

. Please connect the 20+4 pin MB connector to the 24pin socket on the MB

. Please connect the CPU 8pin Modular cable connector to the PSU modular CPU power

. Please connect the 8 or 4 pin CPU connector to the CPU power socket on the MB if
required.

. Please connect the PCI-E 8pin Modular cable connector to the PSU modular VGA power
socket if required.

. Please connect the PCI-E 2.0 (6+2pin) Graphic connector to the 6 or 8 pin socket on the
VGA card if required.

10. Please connect the 6pin Modular cable connector to the PSU modular SATA or Molex

power socket if required.
11. Please connect the SATA or Molex Connectors to all the peripherals if required.
12. Please turn on the AC power switch if you have finished your system installation.

0 NOUTAWNH

[(s]

TROUBLESHOOTING

If your system does not turn on after installing the power supply, please follow the
troubleshooting guide listed below:

1. Please make sure the AC main power cord is connected to your PC correctly.

2. Please make sure the AC source is switched On

3. Please make sure the AC On/Off switch on the back panel of the power supply unit in
the “I" (On) position.

4. Please make sure the MB & CPU Power Socket & connectors are connected correctly on
the Motherboard.

5. If you still have problem turning on your PC, please contact ADATA Tech Support,
Service Center or your local dealer.

DURATION OF WARRANTY

ADATA Technology Co., Ltd. provides a 10 years warranty period for this product unless
regional laws and regulations state otherwise.

LIMITATION OF WARRANTY

This limited warranty covers only repairs or replacements of products manufactured by
ADATA Technology Co. Ltd. and its authorized partners.

Please note that ADATA is responsible for providing free repairs except for the following
reasons:

. The warranty label is altered, damaged or missing.

. Product serial number does not conform to our original system.

. Products purchased from an unauthorized agent.

. Damage caused by natural calamity

. Any abuse outside the intended product operation.

UbhwWNH
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ONLINE CUSTOMER SERVICE

For frequently asked questions, additional information and service instruction please visit
the product page at www.xpg.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. NEVER, under any circumstances, open the power supply unit or attempt to repair the power
supply. This is extremely dangerous due to the high voltage inside.
. DO NOT insert any objects into the fan grill or the ventilation area of the power supply unit.
. DO NOT place any objects in front of the fan or the ventilation area of the power supply unit
that may obstruct or restrict the airflow.
4. USE ONLY the modular cables bundled with the power supply unit. DO NOT use any third
party cables or extension cables with this unit.
5. Avoid dust, humidity, and temperature extremes. Do not place the power supply unit in any
area where it may become wet.
6. The power supply unit is for integration into @ computer, and not intended for external or
outdoor usage.
7. Failure to comply with any manufacturer instructions and/or any of these safety instructions
will immediately void all warranties and guarantees.

w N

SAFETY AND AGENCY APPROVALS

CE EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or I[EC 62368-1:2014, IRAM

TUV-5 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM ASINZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

CUTR
TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

(EAC) !

WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive

12
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HERZLICHEN GLUCKWUNSCH ZUM KAUF IHRES NEUEN
NETZTEILS DER CORE-REACTOR-GOLD-REIHE VON XPG

XPGs Netzteile der Core-Reactor-Gold-Reihe sind auf Stille bei extremer Leistung
ausgelegt. Der 120-mm-LUfter mit Luftersteuerung mit extrem geringer Drehzahl
ermoglicht einen effizienten und lautlosen Betrieb. 80 PLUS Gold-bewertete Effizienz
gewahrleistet einen kostengUnstigen Betrieb, wahrend das vollstandig modulare Kabelset
for Nutzerfreundlichkeit und einfache Montage sorgen. XPG Core Reactor Gold nutzen
durch und durch hochwertige japanische Kondensatoren (105 °C) und sind eine ideale Wahl
for Hochleistungs-PCs.

SICHERHEIT UND SCHUTZ

Die Hauptausgabe wird unterbrochen, sobald ein Schutz auslést. Die Hauptausgabe
kann durch Aus- und Wiedereinschalten der Gleichspannungsfernbedienung oder
Netzstromversorgung zurickgesetzt werden. Ausgabe +5 Vsb wird automatisch
wiederhergestellt, sobald der Fehlerzustand behoben ist.

INTEGRIERTE SCHUTZBESCHALTUNG

Uberstromschutz :

XPG hat die Intel-Netzteil-Designanleitung mit 110 bis 140 % des gesamten Stroms

an allen Schienen mit +12 V, +5 V und +3,3 V befolgt. Daher ist der Uberstromschutz von
XPG Core Reactor effektiver.

Uberspannungsschutz :

Uberspannungsschutz an den Ausgangsschienen mit +12 V, +5 V und +3,3 V ist zur
Einhaltung der aktuellsten Intel-ATX-Netzteil-Designanleitung erforderlich.
Uberspannungsschutz schaltet das Netzteil ab, wenn die Gleichspannungsausgabe ein vom
Netzteilhersteller festgelegtes Niveau Uberschreitet. Mindestens erforderliche
Spannungsniveaus fur Konformitat: Schiene +12 V bei max. 15,6 V, Schiene +5 V bei max.
7.0V, Schiene +3,3 V bei max. 4,5 V.

Uberlastungsschutz :
L(PfGlhat die Intel-ATX-Netzteil-Designanleitung mit 110 bis 150 % gesamte Netzteilleistung
efolgt.

Uberhitzungsschutz :

Uberhitzungsschutz stellt sicher, dass sich das Netzteil abschaltet, sobald die Temperatur
im Netzteil einen festgelegten Punkt erreicht. Dies geschieht Ublicherweise durch eine
interne StromUberlastung oder einen defekten Lufter.

Lastfreier Betrieb :
XPG hat die Intel-ATX-Netzteil-Designanleitung mit einer minimalen Last von O A befolgt,
um den Ruhezustand von Intel Haswell C6/C7 zu unterstitzen.

Kurzschlussschutz :

Kurzschlussschutz ist als Ausgangsimpedanz von weniger als 0,1 Ohm definiert. Unter
anderem gewahrleistet Kurzschlussschutz eine Abschaltung des Netzteils, falls bei den
Schienen +12 V, +5 V und +3,3 V aus irgendeinem Grund oder mit irgendeiner anderen
Schiene ein Kurzschluss auftritt. Zudem gewahrleistet er, dass lhre PC-Komponenten bei
einem Kurzschluss im System keinen Schaden nehmen.

XPG-Netzteile haben vollstandige Schutzbeschaltung, damit Ihre teuren Komponenten
unter allen Umst3nden keinem Risiko ausgesetzt werden.

14



CORE REACTOR 850 GOLD

* XPGs Core-Reactor-Gold-Netzteil

* Wechselspannungskabel x 1

* Set modularer Gleichspannungskabel

* Aufbewahrungstasche fur modulare Gleichspannungskabel x 1
* Kabelbinder x 10

* Randelschraube x 4

* Bedienungsanleitung

Technische Daten und Sicherheitshinweise

Modellnummer

Wechselspannungseingang

Gleichspannungsausgang

Ausgangsstrom
Abmessungen Bx L x H 150 x 140 x 86mm
Kontinuierliche Leistung gesamt 850W

Core Reactor 850 Gold

100-240VAC, 47-63Hz, 12A

3A

Netzteil-LUfterkurve

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

Gleichspannungskabelauflistung

Beschreibung Gesamtlange

ATX-Kabel, 24-polig (20+4)

% == @ o 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATXI12V-Kabel, 8-polig (4+4)

=] e E o 650mm (+ 10mm) 2
PCI-E-Kabel, 8-polig (6+2)

H] o [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2

PCI-E-Kabel, 8-polig (6+2)

g] s (75 o2
\-EE 650mm (+ 10mm) 2

62Pin

SATA-Kabel (4 SATA)
P10

£l . | —| 500mm (+ 10mm) 3

SATA

Peripheriekabel, 4-polig

=l = BG83 s500mm (10mm) 1
16



CORE REACTOR 750 GOLD

* XPGs Core-Reactor-Gold-Netzteil

* Wechselspannungskabel x 1

* Set modularer Gleichspannungskabel

* Aufbewahrungstasche fur modulare Gleichspannungskabel x 1
* Kabelbinder x 10

* Randelschraube x 4

* Bedienungsanleitung

Technische Daten und Sicherheitshinweise

Modellnummer Core Reactor 750 Gold

Wechselspannungseingang 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Gleichspannungsausgang +5V

Ausgangsstrom 22A 22A

Ausgangsleistung

Abmessungen Bx L x H 150 x 140 x 86mm

Kontinuierliche Leistung gesamt 750W

Netzteil-Lifterkurve

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

Full

Gleichspannungskabelauflistung

Beschreibung Gesamtlange

ATX-Kabel, 24-polig (20+4)

P

EPS/ATXI12V-Kabel, 8-polig (4+4)

] s E sapn

PCI-E-Kabel, 8-polig (6+2)

Al L

PCI-E-Kabel, 8-polig (6+2)
g] sten) [E si2pn
P7
2P0

SATA-Kabel (4 SATA)

0 Pt P2 Pia

;
=1 =1= g
i

SATA e SATA SATA

] St0mm

Peripheriekabel, 4-polig

5 = g-@g=-9-H
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650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)



CORE REACTOR 650 GOLD

* XPGs Core-Reactor-Gold-Netzteil

* Wechselspannungskabel x 1

* Set modularer Gleichspannungskabel

* Aufbewahrungstasche fur modulare Gleichspannungskabel x 1
* Kabelbinder x 10

* Randelschraube x 4

* Bedienungsanleitung

Technische Daten und Sicherheitshinweise

Modellnummer Core Reactor 650 Gold

Wechselspannungseingang 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Gleichspannungsausgang +5V

Ausgangsstrom 20A 20A

Ausgangsleistung

Abmessungen Bx L x H 150 x 140 x 86mm

Kontinuierliche Leistung gesamt 650W

Netzteil-LUfterkurve

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

Full

Gleichspannungskabelauflistung

Beschreibung Gesamtlénge

ATX-Kabel, 24-polig (20+4)

% - % 2rn 650mm (+ 10mm)

EPS/ATXI12V-Kabel, 8-polig (4+4)

—

PCI-E-Kabel, 8-polig (6+2)

650mm (+ 10mm)

w2pn

= i
2

SATA-Kabel (4 SATA)

650mm (+ 10mm)

=1 oo

500mm (+ 10mm)

Peripheriekabel, 4-polig

=l = B foefo 500mm (+ 10mm)
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IHRE NEUE CORE-REACTOR-GOLD-REIHE INSTALLIEREN

ONLINE-KUNDENDIENST

Bei haufig gestellten Fragen finden Sie zusatzliche Informationen und Serviceanweisun-

gen auf der Produktseite unter www.xpg.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie das Netzteil tauschen.

2. Installieren Sie Ihr XPG-Netzteil im richtigen Bereich.

3. Installieren Sie das Netzteil mit einem Schraubendreher.

4. SchlieBen Sie den Stecker des modularen Kabels (18 + 10 Pins) an die modulare
Netzteilbuchse an.

5. Verbinden Sie den MB-Stecker (20 + 4 Pins) mit der 24-poligen Buchse am Motherboard

6. Schliefen Sie den 8-poligen CPU-Stecker des modularen Kabels an die modulare
CPU-Strombuchse an.

7. Verbinden Sie bei Bedarf den 8- oder 4-poligen CPU-Stecker mit dem CPU-Stroman-
schluss am MB.

8. SchlieBen Sie bei Bedarf den 8-poligen PCI-E-Stecker des modularen Kabels an die
modulare VGA-Strombuchse an.

9. Verbinden Sie bei Bedarf den PCI-E-2.0-Grafikkartenstecker (6 + 2 Pins) mit der 6- oder
8-poligen Buchse an der VGA-Karte.

10. Schliefen Sie bei Bedarf den 6-poligen Stecker des modularen Kabels an die modulare
SATA- oder Molex-Strombuchse an.

11. Verbinden Sie bei Bedarf die SATA- oder Molex-Stecker mit allen Peripheriegeraten.

12. Schalten Sie den Hauptschalter ein, sobald Sie die Systeminstallation abgeschlossen
haben.

FEHLERBEHEBUNG

Falls sich Ihr System nach Installation des Netzteils nicht einschaltet, befolgen Sie die
nachstehende Anleitung zur Fehlerbehebung:

1. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel richtig an Ihren PC angeschlossen ist.

2. Prufen Sie, ob die Stromquelle eingeschaltet ist.

3. Prifen Sie, ob der Ein-/Ausschalter an der Ruckblende des Netzteils auf die Position ,|"
(eingeschaltet) eingestellt ist.

4. Vergewissern Sie sich, dass MB-, CPU- und Stromanschlusse richtig am Motherboard
angeschlossen sind.

5. Falls weiterhin Probleme beim Einschalten lhres PCs auftreten, wenden Sie sich bitte an

ADATASs technischen Support, den Kundendienst oder |hren 6rtlichen Handler.

GARANTIEDAUER

ADATA Technology Co., Ltd. bietet eine 10 Jahre Garantiedauer fur dieses Produkt,
sofern nicht von regionalen Gesetzen und Vorschriften anders verlangt.

GARANTIEBESCHRANKUNG

Diese eingeschrankte Garantie deckt nur Reparaturen oder Auswechslungen von durch
ADATA Technology Co., Ltd. und seine autorisierten Partner ab.

Bitte beachten Sie, dass ADATA fur die Bereitstellung kostenloser Reparaturen
verantwortlich ist, mit folgenden Ausnahmen:

U hwNH

Das Garantieetikett wurde verandert, beschadigt oder fehlt.
Produktseriennummer stimmt nicht mit unserem urspronglichen System Uberein.
Produkte wurden bei einem unautorisierten Handler erworben.

. Sché&den aufgrund von Naturkatastrophen.

Missbrauch bzw. Verwendung unter Nichtbeachtung der Bedienungsanweisungen.

21
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1. Offnen Sie NIEMALS das Netzteil, versuchen Sie unter keinen Umstanden, das Netzteil
zu reparieren. Dies ist aufgrund der hohen Spannung im Inneren extrem gefahrlich.

2. Stecken Sie KEINE Gegenstande in das Luftergitter oder den BelUftungsbereich des
Netzteils.

3. Platzieren Sie NICHTS vor dem Lifter oder Beluftungsbereich des Netzteils, das den
Luftstrom blockieren oder einschrénken konnte.

4. Verwenden Sie NUR die mit dem Netzteil gelieferten modularen Kabel. Verwenden Sie
KEINE Drittanbieterkabel oder Verléngerungskabel mit diesem Gerat.

5. Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Platzieren Sie das
Netzteil nicht an einem Ort, an dem es feucht werden kénnte.

6. Das Netzteil ist fur den Einbau in einem Computer vorgesehen. Es eignet sich nicht for
externe Nutzung oder eine Nutzung im Freien.

7. Bei Nichteinhaltung der Herstelleranweisungen und/oder Sicherheitshinweise erldschen
umgehend sdmtliche Garantien und Gewahrleistungen

SICHERHEITS- UND BEHORDENZULASSUNGEN

CE EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or [EC 62368-1:2014, IRAM

TUV-5 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM AS/NZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11: 2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:20

CUTR
TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

(EAC) ! !

WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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Instalacion

Seguridad y aprobaciones de
organismos
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ENHORABUENA POR LA COMPRA DE SUS NUEVAS FUENTES
DE ALIMENTACION XPG CORE REACTOR GOLD SERIES

Las fuentes de alimentacion XPG Core Reactor Gold Series se han creado para ser silenciosas
con un rendimiento de potencia extremo; se han disefiado con un ventilador para refrigeracion de
120 mm que incorpora un circuito de control del ventilador de r.p.m. extremadamente bajas, lo
que permite que el ventilador funcione de manera eficiente y silenciosa. 80 PLUS

La eficiencia con la clasificacion de oro garantiza un funcionamiento de bajo costo y el conjunto
de cables completamente modular proporciona comodidad para el usuario y construcciones
sencillas. XPG Core Reactor Gold utiliza condensadores japoneses de alta calidad de 105 °C en
todo el sistema y es una magnifica opcion para un equipo de alto rendimiento.

SEGURIDAD Y PROTECCION

Las salidas principales se bloqueardn cuando se active cada proteccion. La salida principal
se puede restablecer encendiendo y apagando el mando a distancia de CC o la alimentacion de
CA. La salida de + 5Vsb se recupera automaticamente cuando desaparece la condicion de error.

CIRCUITOS CON PROTECCION INTEGRADA

Proteccion contra exceso de corriente :

XPG ha seguido a guia de disefio de fuentes de alimentacion Intel con un 110 % -140 %
de la corriente total en todas las barras de +12 Vy +5 V'y + 3,3 V. Por lo tanto, la funcién
de proteccién contra exceso de corriente de XPG Core Reactor es mas efectiva.

Proteccion contra subidas de tension :

Se requiere proteccion contra subidas de tension en las barras de salida de +12 VCC, +5 VCC
0 +3,3 VCC para cumplir la guia de disefo de fuentes de alimentacién Intel ATX mas reciente.
La proteccion contra subidas de tension apaga la fuente de alimentacién en caso de que las
salidas de CC superen un nivel establecido, determinado por el fabricante de dicha fuente. Los
niveles minimos de tension requeridos para el cumplimiento son barra de +12 V con 15,6 V
de méaximo, barra de +5 V con 7,0 V de méximo y barra de +3,3 V con 4,5 V de maximo.

Proteccién contra exceso de potencia :
XPG ha seguido a guia de disefio de fuentes de alimentacion Intel ATX con un 110 % -150 %
de la potencia total de la fuente de alimentacion.

Proteccion contra sobrecalentamientos :

La proteccion contra sobrecalentamientos garantiza que la fuente de alimentacion se apagara
cuando la temperatura interna de la misma alcance un punto establecido. Esto es
generalmente el resultado de una sobrecarga de corriente interna o un ventilador defectuoso.

Operacion sin carga :
XPG ha seguido a guia de disefio de fuentes de alimentacion Intel ATX con una carga
minima de O A para admitir la funcién de modo de suspension Intel Haswell C6/C7.

Proteccién contra cortocircuitos :

La proteccién contra cortocircuitos se define como cualquier impedancia de salida de menos
de 0,1 ohmios. Entre otras cosas, la proteccion contra cortocircuitos garantiza que la fuente de
alimentacion se apague en caso de que las barras de +12 V, +5 V'y +3,3 V se cortocircuiten a
cualquier tierra o a cualquier otra barra. También garantiza que no se produzcan darios en los
componentes de su PC si hay algln cortocircuito dentro del sistema.

Las fuentes de alimentacion XPG tienen circuitos de proteccion total a incorporados para
mantener seguros los costosos componentes bajo cualquier circunstancia.
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CORE REACTOR 850 GOLD

* Fuente de alimentacion XPG Core Reactor Gold

* Cable de alimentacién de CAx 1

* Paquete de cables modulares de CC

* Bolsa de almacenamiento de los cables modulares de CC x 1
* Bridas para cables x 10

* Tornillo de apriete manual x 4

* Manual del usuario

Etiqueta de especificaciones e instrucciones de seguridad

NOmero de modelo

Entrada de CA

Salida de CC

Corriente de salida

Potencia de salida

Dimensiones AN x LA x AL 150 x 140 x 86mm

Potencia continua total 850W

Core Reactor 850 Gold

100-240VAC, 47-63Hz, 12A

3A

Curva del ventilador de la fuente de alimentacion

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

J

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

25

Full

Lista de cables de CC

Cable ATX de 24 contactos (20+4)

% = @ . 650mm (+ 10mm) 1
Cable EPS/ATXI2V de 8 contactos (4+4)

Eq wsom E 4P 650mm (+ 10mm) 2
Cable PCle de 8 contactos (6+2)

H] s [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2

Cable PCle de 8 contactos (6+2)

g] s (75 o2
\-EE 650mm (+ 10mm) 2

62Pin

Cable SATA (4)
£l - | —| 500mm (+ 10mm) 3
L.

Cable para periféricos (4 contactos)

=l = @83 s500mm 10mm) 1
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CORE REACTOR 750 GOLD Lista de cables de CC

* Cable de alimentacién de CAx 1

* Paquete de cables modulares de CC Cable ATX de 24 contactos (20+4)
* Bolsa de almacenamiento de los cables modulares de CC x 1 o

* Bridas para cables x 10 % [E a 650mm (x 10mm) 1

* Tornillo de apriete manual x 4
* Manual del usuario

Cable EPS/ATXI12V de 8 contactos (4+4)

Etiqueta de especificaciones e instrucciones de seguridad EY - T8 650mm (+ 10mm) 2
=] .

Entrada de CA 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

22y Cable PCle de 8 contactos (6+2)

Corriente de salida 22A 22A

: o

Dimensiones AN x LA x AL 150 x 140 x 86mm El EE fem 650mm (x 10mm) 2

Potencia continua total 750W

Cable PCle de 8 contactos (6+2)

Curva del ventilador de la fuente de alimentacion Ell = e
o 650mm (+ 10mm) 2
sr2pm
1800rpm
1600rpm Cable SATA (4)
1400rpm P10 Pi1 Piz Pi3
5 1200rm = = | = ] = E 500mm (£10mm) 3
o s s A B
VEL 1000rpm
©
- 800rpm Cable para periféricos (4 contactos)
600rpm soomm oo o s
EC B = soomm (£10mm) 1
400rpm Nolex Molex Molex Molex
200rpm
| | | | | | | | | |

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Ful
Load Condition
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CORE REACTOR 650 GOLD

* Fuente de alimentacion XPG Core Reactor Gold

* Cable de alimentacién de CAx 1

* Paquete de cables modulares de CC

* Bolsa de almacenamiento de los cables modulares de CC x 1
* Bridas para cables x 10

* Tornillo de apriete manual x 4

* Manual del usuario

Etiqueta de especificaciones e instrucciones de seguridad

Numero de modelo Core Reactor 650 Gold

Entrada de CA 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Salida de CC +5V

Corriente de salida 20A 20A

Potencia de salida

Dimensiones AN x LA x AL 150 x 140 x 86mm

Potencia continua total 650W

Curva del ventilador de la fuente de alimentacién

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

Full

Lista de cables de CC

Cable ATX de 24 contactos (20+4)

i

Cable EPS/ATXI12V de 8 contactos (4+4)

P2

g} o, B e

Cable PCle de 8 contactos (6+2)

w2pn

= %
2

Cable SATA (4)

=1 oo

Cable para periféricos (4 contactos)

£l = =083
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650mm

650mm

650mm

500mm

500mm

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)



INSTALACION DE SU NUEVA CORE REACTOR GOLD SERIES

Apague el interruptor de alimentacion de CA si intercambia la fuente de alimentacion.

Instale la fuente de alimentacion XPG en el area correcta.

Utilice un destornillador para instalar la fuente de alimentacion.

Enchufe el conector del cable modular de 18+10 contactos a la toma modular de la

fuente de alimentacion.

Enchufe el conector de la placa base de 20+4 contactos a la toma de 24 contactos de

la placa base.

6. Enchufe el conector del cable modular de 8 contactos de la CPU a la toma de
alimentacion de la CPU modular de la fuente de alimentacion.

7. Enchufe el conector de la CPU de 8 0 4 contactos a la toma de alimentacion de la CPU
de la placa base en caso de que sea necesario.

8. Enchufe el conector del cable modular de 8 contactos PCI-E a la toma de alimentacion
VGA modular de la fuente de alimentacion en caso de que sea necesario.

9. Enchufe el conector de |a tarjeta grafica PCI-E 2.0 (6+2 contactos) a la toma de 6 u 8
contactos de la tarjeta VGA en caso de que sea necesario.

10. Enchufe el conector del cable modular de 6 contactos a la toma de alimentacion SATA
0 Molex modular de la fuente de alimentacion en caso de que sea necesario.

11. Enchufe los conectores SATA o Molex a todos los periféricos en caso de que sea
necesario.

12. Encienda el interruptor de alimentacion de CA si ha finalizado la instalacion del

sistema.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

PWNE

v

Si el sistema no se enciende después de instalar la fuente de alimentacion, siga la guia

de solucién de problemas tal y como se indica a continuacion:

1. Aseglrese de que el cable de alimentacion principal de CA estd correctamente
conectado a su PC.

2. Asegurese de que la fuente de CA estd encendida.

3. Aseglrese de que el conmutador de encendido y apagado de CA situado en el panel
posterior de la fuente de alimentacion se encuentra en la posicion “I" (encendido).

4. Asegirese de que los conectores y la toma de alimentacion de la placa base y la CPU
estén conectados correctamente a la placa base.

5. Sisigue teniendo problemas para encender su PC, pongase en contacto con el soporte
técnico de ADATA, con el centro de servicio o con su distribuidor local.

DURACION DE LA GARANTIA

ADATA Technology Co., Ltd. proporciona un periodo de garantia de 10 afios para este
producto @ menos que las leyes y regulaciones regionales indiquen lo contrario.

LIMITACION DE LA GARANTIA

Esta garantia limitada cubre solo las reparaciones o sustituciones de productos fabricados
por ADATA Technology Co., Ltd. y sus socios autorizados.
Tenga en cuenta que ADATA es responsable de proporcionar reparaciones gratuitas,
excepto por las siguientes razones:
La etiqueta de garantia estd modificada, dafada o perdida.
El n0mero de serie del producto no se ajusta a nuestro sistema original.
Productos adquiridos a agentes no autorizados.
Darios causados por desastres naturales
Cualquier abuso fuera de la operacion prevista del producto.
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SERVICIO EN LINEA DE ATENCION AL CLIENTE

Para preguntas frecuentes, informacion adicional e instrucciones de servicio, visite la
pagina del producto en www.xpg.com.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. NUNCA, bajo ningln concepto, abra la fuente de alimentacion ni intente repararla. Esto
es extremadamente peligroso debido a la alta tension en el interior.

2. NO inserte ningn objeto en la rejilla del ventilador o en el area de ventilacion de la fuente
de alimentacion.

3. NO cologue ningUn objeto delante del ventilador o del drea de ventilacion de la fuente de
alimentacion que pueda obstruir o restringir el flujo de aire.

4. USE SOLAMENTE los cables modulares incluidos con la fuente de alimentacion. NO use
ningun cable de terceros o alargadores con esta unidad.

5. Evite el polvo, la humedad y las temperaturas extremas. No coloque la fuente de
alimentacion en un area donde se pueda mojar.

6. La fuente de alimentacion esta disefiada para integrarse en un equipo, nNo para uso
externo o al aire libre.

7. Elincumplimiento de las instrucciones del fabricante o cualquiera de estas instrucciones
de seguridad anulard de inmediato todas las garantias.

SEGURIDAD Y APROBACIONES DE ORGANISMOS

CE EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) N0.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or [EC 62368-1:2014, IRAM

TUV-S 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM ASINZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

CUTR

(EAC) TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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Installation

Agréments de sécurité et
d'agences
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FELICITATIONS POUR L'ACHAT DE VOTRE NOUVEAU BLOC
D'ALIMENTATION S XPG CORE REACTOR GOLD SERIES.

Les blocs d'alimentation XPG Core Reactor Gold Series sont congus pour le silence avec des
performances de puissance extrémes, avec un ventilateur de refroidissement de 120 mm doté
d'un circuit de commande de ventilateur 3 tres faible régime permettant au ventilateur de
fonctionner de facon efficace et en silence. 80 PLUS L'efficacité catégorie Gold garantit un
fonctionnement économique et le jeu de cables entierement modulaire offre un confort
d'utilisation et promet un assemblage facile. XPG Core Reactor Gold utilise des condensateurs
japonais 105°C de haute qualité et constitue un excellent choix pour un PC haute performance.

SECURITE ET PROTECTION

Les sorties principales sont verrouillées lors du déclenchement de chaque protection. La sortie
principale peut étre réinitialisée en allumant et en éteignant successivement le CC distant ou
|'alimentation secteur. La sortie +5Vsb est a récupération automatique lorsque la condition de
panne est éliminée.

CIRCUITS DE PROTECTION INTEGRES

Protection contre les surintensités (OCP) :

XPG a respecté le Guide Intel de conception des blocs d'alimentation avec 110% a3 140%
du courant total sur tous les rails +12V, +5V et +3,3V. L'OCP de XPG Core Reactor est donc
plus efficace.

Protection contre les surtensions (OVP) :

L'OVP sur les rails de sortie CC +12V, +5V et +3,3V est nécessaire pour se conformer au
Guide Intel ATX de conception des blocs d'alimentation ATX. L'OVP arréte le bloc
d'alimentation dans le cas oU les sorties CC dépassent un niveau donné, déterminé par le
fabricant du bloc d'alimentation. Les niveaux de tension minimum requis pour la conformité
sont les suivants: rail +12 V 3 15,6 V maxi, rail + 5V a 7,0 V maxi, rail + 3,3 V a 4,5V maxi.

Protection contre les surcharges :
XPG a respecté le Guide Intel de conception des blocs d'alimentation ATX avec 110% 3 150%
de la puissance totale du bloc d'alimentation.

Protection contre la surchauffe (OTP) :

L'OTP s'assure que le bloc d'alimentation s'éteigne lorsque sa température interne atteint un
n\vfeau donné. Ceci est généralement d0 3 une surcharge de courant interne ou a un ventilateur
défectueux.

Fonctionnement a vide :
XPG a suivi le Guide Intel de conception des blocs alimentations ATX avec une charge
minimale de O A pour prendre en charge la fonction de mode de veille Intel Haswell C6/C7.

Protection contre les courts-circuits (SCP) :

La SCP réagit a toute impédance de sortie inférieure a 0,1 ohms. Entre autres choses, la SCP
s'assure que l'alimentation est coupée en cas de court-circuit des rails + 12V, + 5V ou + 3,3V
par rapport 3 une masse ou a un autre rail. Elle garantit également que les composants de
votre PC ne subiront aucun dommage en cas de court-circuit dans le systéeme.

Les alimentations XPG disposent de circuits de protection complets afin de protéger vos
composants colteux en toutes circonstances.
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CORE REACTOR 850 GOLD Listing des cables CC
* Bloc d'alimentation XPG Core Reactor Gold Longueur totale m
* Cordon d'alimentation CA x 1 N
* Jeu de cable modulaires CC Céble ATX 24 broches (20+4) :
* House de rangement pour cable modulaire CC x 1 a ssoom
* Serre-cables x 10 sin 650mm (+ 10mm) 1
* Vis moletée x 4
* Manuel d'utilisation
Cable EPS/ATXI2V 8 broches (4+4)
Etiquette de SPEC et instructions relatives 3 la sécurité o - E 650mm (+10mm) 2
= .
Core Reactor 850 Gold
Entrée secteur 100-240VAC, 47-63Hz, 12A
Seiila@C Cable PCle 8 broches (6+2)
Courant de sortie 3A
- e
Dimensiones L x | x H 150 x 140 x 86mm ] {E o 650mm (& 10mm) 2
50w
Cable PCle 8 broches (6+2)
courbe du ventilateur d'alimentation g1 s IFR weem
v 650mm (+ 10mm) 2
1800rpm o
1600rpm
Cable SATA (4 SATA)
1400rpm
Po Pt P12 P13
12000 g soomm llﬂ s ‘” o H” oo . 500mm (+ 10mm) 3
o A i N ey
4 1000rpm
©
* 800rpm Cable périphérigue (4 broches)
600rpm
7 soomm e i s
400r0m @@= 8= soomm @omm
200rpm
| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90% Full
Load Condition
35 36
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CORE REACTOR 750 GOLD

* Bloc d'alimentation XPG Core Reactor Gold

* Cordon d'alimentation CA x 1

* Jeu de cable modulaires CC

* House de rangement pour cable modulaire CC x 1
* Serre-cables x 10

* Vis moletée x 4

* Manuel d'utilisation

Etiquette de SPEC et instructions relatives a la sécurité

Numéro de modele Core Reactor 750 Gold

Entrée secteur 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Sortie CC +5V
Courant de sortie 22A 22A

Dimensiones L xIxH 150 x 140 x 86mm

Puissance continue totale 750W

courbe du ventilateur d'alimentation

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm
1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

37

Full

Listing des cables CC

Cable ATX 24 broches (20+4)
I3

Cable EPS/ATX12V 8 broches (4+4)

P2

g o (& e

Cable PCle 8 broches (6+2)

ci = g o

Cable PCle 8 broches (6+2)
g] = EE sr2pm
.
s2pn

Cable SATA (4 SATA)

P10 P prz o
0 = =010 g

Py By s

Cable périphérique (4 broches)

o =g -@9-9-0

Molex Molex Molex Molox

38

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)



CORE REACTOR 650 GOLD

* Bloc d'alimentation XPG Core Reactor Gold

* Cordon d'alimentation CA x 1

* Jeu de cable modulaires CC

* House de rangement pour cable modulaire CC x 1
* Serre-cables x 10

* Vis moletée x 4

* Manuel d'utilisation

Etiquette de SPEC et instructions relatives a la sécurité

Numéro de modele Core Reactor 650 Gold

Entrée secteur 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Sortie CC +5V
Courant de sortie 20A 20A

Dimensiones L xIxH 150 x 140 x 86mm

Puissance continue totale [SEY

courbe du ventilateur d'alimentation

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

Full

Listing des cables CC

Cable ATX 24 broches (20+4)

g

Cable EPS/ATX12V 8 broches (4+4)

P2

g} o, B e

Cable PCle 8 broches (6+2)

w2pn

= %
2

Cable SATA (4 SATA)

=1 oom

Cable périphérigue (4 broches)

=N = L e |
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650mm

650mm

650mm

500mm

500mm

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)
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INSTALLATION DE VOTRE NOUVEAU CORE REACTOR GOLD SERIES

. Veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation secteur si vous échangez ['alimentation.
. Veuillez installer votre bloc d'alimentation XPG dans la zone appropriée.
. Veuillez utiliser un tournevis pour installer le bloc d'alimentation.
. Veuillez brancher le connecteur du cable modulaire 3 18 + 10 broches sur la prise
modulaire du bloc d'alimentation.
. Veuillez brancher le connecteur 20 + 4 broches de carte mére sur la prise 24 broches de
la carte mere.
6. Veuillez brancher le connecteur du cdble modulaire de CPU a 8 broches sur la prise de
CPU modulaire du bloc d'alimentation.
7. Veuillez brancher le connecteur de CPU a 8 ou 4 broches sur la prise de CPU sur la carte
mere si nécessaire.
8. Veuillez brancher le connecteur du cable modulaire PCI-E 3 8 broches sur la prise
modulaire VGA du bloc d'alimentation, si nécessaire.
9. Veuillez brancher le connecteur Graphique PCI-E 2.0 (6+2 broches) sur la prise 6 ou 8
broches sur a carte VGA si nécessaire.
10. Veuillez brancher le connecteur du cable modulaire 3 6 broches sur la prise d'alimentation
modulaire SATA ou Molex du bloc d'alimentation, si nécessaire.
11. Veuillez raccorder les connecteurs SATA ou Molex 3 tous les périphériques si nécessaire.
12. Veuillez allumer l'interrupteur secteur une fois terminée l'installation du systeme.

DEPANNAGE

ArWNH

ul

Si votre systeme ne s'allume pas apres avoir installé l'alimentation, veuillez suivre le
guide de dépannage ci-dessous :

1. Veillez a ce que le cordon d'alimentation secteur soit correcterment connecté 3 votre PC.

2. Assurez-vous que la source secteur est allumée

3. Veuillez vous assurer que l'interrupteur secteur Marche / Arrét situé sur le panneau
arriére du bloc d'alimentation est en position « | » (Marche).

4. Veuillez vous assurer que (3 prise et les connecteurs d'alimentation de la carte mere et
du CPU sont correctement raccordés a la carte mere.

5. Sivous avez toujours des probléemes pour allumer votre PC, veuillez contacter
l'assistance technique ADATA, le centre de service ou votre revendeur local.

DUREE DE GARANTIE

ADATA Technology Co., Ltd. offre une garantie limitée de 10 ans pour ce produit, 3
moins que les lois et réglements régionaux ne stipulent le contraire.

LIMITATION DE GARANTIE

Cette garantie limitée couvre uniquement les réparations ou les remplacements des
produits fabriqués par ADATA Technology Co., Ltd. et ses partenaires autorisés.
Veuillez noter qu'ADATA est responsable de fournir des réparations gratuites, sauf pour
dans les cas suivants :

L'étiquette de garantie a été altérée, endommagée ou enlevée.

Le numéro de série du produit n'est pas conforme a notre systeme original.

Les produits achetés d'un agent non autorisé.

Les dommages causés par une catastrophe naturelle

Tout abus en dehors de ['utilisation prévue du produit.

Uk wN =
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SERVICE APRES-VENTE EN LIGNE

Pour les questions fréquemment posées, des informations supplémentaires et des
instructions de service, veuillez consulter la page du produit sur www.xpg.com

INFORMATION IMPORTANTES RELATIVES A LA SECURITE

1. NE JAMAIS, en aucune circonstance, ouvrir le bloc d'alimentation ou tenter de le réparer.
Ceci est extrémement dangereux en raison des hautes tensions a l'intérieur.

2. N'insérer AUCUN objet dans la grille du ventilateur ou dans la zone de ventilation du bloc
d'alimentation.

3. NE placer PAS aucun objet devant le ventilateur ou la zone de ventilation du bloc
d'alimentation qui pourrait obstruer ou restreindre le flux d'air.

4. UTILISER UNIQUEMENT les cables modulaires fournis avec le bloc d'alimentation. NE
PAS utiliser de cables tiers ni de rallonges avec cet appareil.

5. Eviter la poussiére, I'humidité et les températures extrémes. Ne pas placer le bloc
d'alimentation dans un endroit ou il pourrait étre humide.

6. Le bloc d'alimentation est destiné 3 étre intégré dans un ordinateur et n'est pas prévu
pour une utilisation externe ou extérieure.

7. Le non-respect des instructions du fabricant et / ou de ces instructions relatives 3 la
sécurité annule immédiatement toutes les garanties.

AGREMENTS DE SECURITE ET D'AGENCES

Agence Norme

CE EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014

UV-S IEC 60950-1:2005+A1+A2, or IEC 62368-1:2014, IRAM

TUV- 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCcC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM ASINZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

VD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

CUTR
TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

(EAC)

WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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MO3APABITAEM BAC C NPUOBPETEHVMEM HOBOI'O BJTOKA
MNTAHWA XPG CORE REACTOR CEPUM GOLD.

Bnoku nuTtaHua XPG Core Reactor cepum Gold, co3aaHHble Ana becluymHol n
BbICOKO3((eKTUBHOM paboTel, ocHaLeHbl 120 MM 0XN3XA3I0WYM BEHTUAATOPOM C
HEBEPOATHO HI3KMM rnokazaTenem RPM. Takasa cxema yrnpaBnenuna BeHTUNATOPOM
obecrneunsaeT ero ahdekTuBHyo 1 becwymHyio paboTy. 80 PLUS 3ddekTnBHOCTb Knacca
Gold CHVX3eT 3KCMNYaTaLUMOHHbIE 33TPaTbI, 3 MOMHOCTHLIO MOAY/bHBIV KOMMNEKT Kabenei
obecneunBaeT nonb3osaTento yaobcTeo 1 npoctoTy cbopku. XPG Core Reactor Gold cozaaH Ha
OCHOBE BbICOKOK34eCTBeHHbIX 105°C AMOHCKNX KOHAEHC3TOPOB 11 NPEKPaCHO NOAXOAUT ANA
BbICOKOMPOV3BOANTENBHBIX KOMMBIOTEPOB.

BE3OMNACHOCTb U 3ALNTA

[Mpu cpabaTbIBaHMV K3XXA0r0 TUM3 33WWTbI OCHOBHbIE BbIBOAL! ByayT pa3bnoknpoBaHbI.
OCHOBHOII BbIBOA MOXKET ObITb COPOLLEH MOCPeACTBOM BKIIIQUEHVIA 11 BbIKMIOUEHS KOM3HAHOMO
BbIK/IOYATENA NepeMeHHOro TOKa WA NMOCTOAHHOMO ToKa. Beisoa +5Vsb umeeT dyHKLmo
3dBTOMATNYECKOro BOCCTaHOBMNEHMA MocSie yCTPaHeHA COCTOAHNA 0TKa3a.

BCTPOEHHbIE CXEMbI 3ALLNTDI

3alumTa OT CBEPXTOKOB :

XPG pa3paboTaH B COOTBETCTBIV C NPUHUMN3MU PYKOBOACTBA MO NMPOEKTVPOBaHIIO 61I0KOB
nUTaHNA Komnarnn Intel ¢ 06uwim Tokom 110%-140% Ha Bex WwinHax (+12V, +5V v +3,3V).
Mostomy XPG Core Reactor nmeeT 6onee 3dhexTriBHyio 33WmTy oT nepeHanpskeHus (OCP).

3au.w1Ta OT NepeHanpsiKeHus

CricTema 3awWnTbl 0T nepeHanpaxerna (OVP) Ha WnHax BbIBOA3 NOCTOAHHOIO Toka +12V, +5V
1 +3,3V [0MKHa COOTBETCTBOBATL 3KTYaNbHOI Bepcuy PyKOBOACTBA MO NPOEKTNPOB3HMIO
6nokoB nuTaHuA ATX komnanuy Intel. CucTema 33WmThbl 0T NepeHanpAXKeHVA oTKIoYaeT 6ok
MUT3HNA B TOM Crly4ae, eciv MOCTOAHHBIA TOK Ha BBIXOAE NMPEBbILAET YCT3HOBNEHHbI
ypOBeHb, OnpeaeneHHbIli nponssoanTenem 6noka NuTaHna. MUHNMANbLHOE HanpaAXKeHne, Npu
KOTOPOM YCTPOCTBO COOTBETCTBYET CTaHAPTY, ANA WiHbl +12V: makc. 15,6 B; anA wuHbl
+5V: makc. 7,0 B, gna wnHbl +3,3V: makc. 4,5 B.

3aLLlVITa OT NpeBbILLEHNA MOLHOCTH
XPG pa3paboTaH B COOTBETCTBUM C NPUHLMNaMY PyKOBOACTB3 N0 NPOEKTMPOBaHII0 6110K0B
nuTaHna ATX komnarum Intel ¢ obuiet motHocTeio 110%-150%.

3aLLlV|Ta OT MpeBbllLEeHVA Temnepartypsbl :

CrcTema 33WMThl OT NPeBbILeHNA TemnepaTypbl 0becneurBaeT oTkioYeHe 6/10Kka NUTaHNA B
CIlyyae AOCTUXKEHNA YCTaHOBNEHHOMO YPOBHA BHYTPEHHE! TemnepaTypbl. 3T 06bIYHO NPOVCXOAMT
B pe3ynbTaTe neperpyskyl BHYTPEHHel Lienu Ui HercnpaBHOCTY BEHTUNATOPA.

Okcnnyataums 6e3 Harpysku :

B cooTBeTcTBUM C TpeboBaHMAMY PyKOBOACTBA MO NMPOEKTNPOBAHMIO ONOKOB NnTaHNA ATX
komnaHuy Intel XPG nopaaepskveaeT dyHKUmio cnawero pexkuma Intel Haswell C6/C7 npun
MUHM3AnbHO Harpyske O A.

3au.w|Ta OT KOPOTKOro 3aMblKaHus

3alUM1Ta 0T KOPOTKOrO 33aMbIK3HUA OMPeenAeTCA Kak BbIXOAHOE conpoTusneHne meHee 0,1
Om. MomMrMo Npoyero, CMCTEM3 33Tl OT KOPOTKOrO 3aMbIKaHMA obecneunsaeT
oTK/MoYeHne 610Ka MUTaHWA B CllyYae KOPOTKOro 3amMblkaHuA WiH +12V, +5V n +3,3V Ha
3emrio unu Nbyio Apyryio WiHy. Npy 3TOM OHa 33WMLWBET KOMMNOHeHTHI Balwero MK oT
NOBPEXAEHNI B Cly4ae KOPOTKOrO 3aMbIKaHNA BHYTPU CUCTEMBI.

Broku nuTaHnAa XPG 0CHaLLEHbI CUCTEMAMI NONHON 3aLWnTbI 1 obecneynsaioT
6€30MacHOCTb OPOrOCTOALLX KOMMOHEHTOB NPyt iobbIX 0OCTOATENLCTBAX.
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CORE REACTOR 850 GOLD

* Bnok nutaHna XPG Core Reactor Gold

* [Hyp NUTaHMA nepemeHHoro Toka, 1 wt.

* KomnnexkT mozyfbHbIx kabenei nocToAaHHOo TOK3

* CyMKa [i1A XpaHeHNA KOMMNeKTa MofyrbHbIX kabeneil nocToAaHHOro Toka, 1 wT.
* KabenbHble cTaxky, 10 wT.

* BuHT C bapalwkom, 4 wr.

* PyKoBOACTBO MO 3KCMNyaTaumm

OTUKETKA C TEXHUYECKNMM XapakTepucTnkaMmm 1 MHCTPyKLMn no
TEXHUKe GesonacHocTu

Bxop, nepemeHHOro Toka

Bbixoa NOCTOAHHOMO TOK3

Tok Ha BbIxoae

MOLHOCTb Ha BbIXOAE

Pazmep W x [ xB

O6113A NOCTOAHHaA MOLIHOCTH

Core Reactor 850 Gold

100-240VAC, 47-63Hz, 12A

3A

150 x 140 x 86mm
850W

KpuBasa BEHTUNATOPaA 6rnoka nuTaHus

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

J

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition
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Full

Cnucok Kkabenev NnoCcTOAHHOIro Toka

O6uan anutia

24-koHTaKTHbI Kabenb ATX (20+4)

ssomm

|

8-KoHTaKTHbI (4+4) Kabenb EPS/ATXI2V

P2

E] o0

8-koHTakTHbIN (6+2) kabenb PCle

B en
u=]

o -

8-KoHTaKTHbIN (6+2) Kabenb PCle

Fg wern

E esomm

Ka6enb SATA (4 SATA)

IFE o
.
o

P10 et P12 P13
llﬂ 1500m ‘” 150mm H” s50mm. .
A SATA SATA SATA

=] soomm

sa
Mepudepuiitbiit Kabenb (4 i)
=1 soomm

BG83

Molox Molex Molox Molex
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650mm

650mm

650mm

650mm

500mm

500mm

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(£ 10mm)



CORE REACTOR 750 GOLD

* Brok nutaruna XPG Core Reactor Gold

* [Hyp NUTaHMA nepemeHHoro Toka, 1 wt.

* KomnnexkT mozynbHblx kabenei NnocToAaHHOo TOK3

* CyMKa [i1A XpaHeHNA KOMMNeKTa MofyribHbIX kabeneil mocToAHHOro Toka, 1 wT.
* KabenbHble cTaxky, 10 wT.

* BuHT c bapalwkom, 4 wr.

* PykoBOACTBO MO 3KCMNyaTaumm

3TUKETKa C TEXHUYECKUMU XapaKTepUCTMKaMM U UHCTPYKLMKM MO
TexHuke 6e3onacHoCcTn

Core Reactor 750 Gold

Bxopn nepemeHHOro Toka 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

BbIx04 NOCTOAHHOMO TOK3 +5V

Tok Ha BbIxoae 22A 22A

MouHoCTb Ha BbIxoae

Pa3zmep W x A xB 150 x 140 x 86mm

rson

KpuBasa BEHTUNATOPA 6noka nuTaHus

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition
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Full

Cnucok Kabenen NOoCTOAHHOIO ToKa

Obuian gnua

24-koHTakTHbIN Kabenb ATX (20+4)

P

8-KoHTakTHbIi (4+4) Kabenb EPS/ATXI2V

P2

] s E sapn

8-KoHTaKTHbIl (6+2) Kabenb PCle

Al T

8-koHTakTHbIN (6+2) kabenb PCle
&) e I oaee
e
e2pn

Ka6enb SATA (4 SATA)

0 P11 P2 Pia

;
=] som I o “I o I o .g
N

SATA e SATA SATA

TMepudepuitHbiit kabenb (4- 1)

L =

Molex Molex Molex Molox

S o
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650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)



CORE REACTOR 650 GOLD

* Brok nutaruna XPG Core Reactor Gold

* [Hyp NUTaHMA nepemeHHoro Toka, 1 wt.

* KomnnexT mozynbHbIx kabenei NnocToAHHOMo TOK3

* CyMKa [i1A XpaHeHNA KOMMIeKTa MofyribHbIX kabeneil mocToAHHOro Toka, 1 wT.
* KabenbHble cTaxki, 10 wT.

* BuHT c bapalwkom, 4 wr.

* PykoBOACTBO MO 3KCMNyaTaumm

OTUKeTKa C TEXHUYECKUMMN XapakTepucTtukamm n NHCTPyKLUn no
TexHuke 6esonacHocTu

Core Reactor 650 Gold

Bxopn nepemeHHOro Toka 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

BbIx04 NOCTOAHHOMO TOK3 +5V

Tok Ha BbIxoae 20A 20A

MouHoCTb Ha BbIXoae

Pasvep W x A xB 150 x 140 x 86mm

O6wWaA NoCTOAHHAA MOLHOCTL 650W

KpuBasa BEHTUNATOPaA 6noka nuTaHus

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition
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Full

Cnucok Kabernen nocToAHHOro Toka

Otz ariia

24-KoHTaKTHbI Kabenb ATX (20+4)

%

8-KoHTaKTHbIN (4+4) Kabenb EPS/ATXI2V

P2

g} o, B e

8-KoHTaKTHblil (6+2) kabenb PCle

w2pn

= %
2

Ka6enb SATA (4 SATA)

=1 s0m

M iHbIN Kabenb (4- blif)

& = g8
50

650mm

650mm

650mm

500mm

500mm

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)



YCTAHOBKA HOBOW MOJENW CORE REACTOR GOLD

pwnN

v

10.

11.

12.

OTkalounTe NepeknioyaTesb NNTaHNA NepemMeHHOro TOKa NP BbINOHEHNN 38MeHbI
610Ka NUTaHMA.

YctaHosuTe 6ok nuTaHua XPG B NpaBubHO BbIBpaHHOM mMecTe.

Bo3bmyiTe 0TBEPTKY 1 YCT3HOBMTE BMOK NUT3HUA.

MogkniounTe MogynbHbIl KabenbHbIi pasbem (18+10 KOHTaKTOB) K MOAyIbHOMY
pasbemy 6110Ka NUTaHNA.

MoakniounTe pasbem cucTemHoln nnaThl (20+4 KOHTAKTOB) K 24-KOHT3KTHOMY rHesay
Ha cMcTemHoli nnaTe.

MoakniounTe moaynbHbIl kabernbHbI pasbem LUM (8 KoHTaKToB) K MofyibHOMY
pasbemy nuTaHuA LM Ha 6noke nuTaHyA.

Mpu HeobxoammocTy noaksiounTe pasbem LM (8 nnn 4 KOHTaKTa) K pasbemy NTaHuA
LM Ha cnctemHoii nnaTe.

Mpy HEOBXOAMMOCTY MOAKIIOUMTE MOAYSbHBIN KabenbHbIl pasbem PCI-E (8 koHTakToB)
K MoAynbHOMY pasbemy nuTaHyAa VGA Ha broke nuTaHuns.

Mpwn HeobxoammocT noakiounTe pasbem PCI-E 2.0 (6+2 KOHTaKTa) BiaeoKapThbl K 6-
NNy 8-KOHTaKTHOMY pasbemy Ha kapTe VGA.

[Mpy HeobxoAMMOCTYN NOAKNIOUNTE 6-KOHT3KTHBIV MOAYNbHBIV KabenbHbI pasbem K
MoaynbHOMy pasbemy NuTaHuAa SATA unu Molex Ha 6roke NUTaHWA.

[Mpu HeobxoammocT NoakiounTe pasbembl SATA nnu Molex ko Bcem nepricepuiiHbim
yCTpOIACTBaM.

33BepLUMB YCT3HOBKY CUCTEMbI, BKIIOU/TE NepekioyaTesb NepemMeHHOro ToKa.

MOWCK V1 YCTPAHEHWVE HEUCMPABHOCTEW

Ecnu Bawa cuctema He BKouaeTca nocie YCTaHOBKU 6noka nuTaHuA, nonpo6yl?ﬁe YCTpaHUTb

Henonaaky, cnegya np

1.

2.
3.
4

5.

{HBIM HIXKE PEKOMEHAALMAM

[MpoBepsTe NPaBUIBLHOCTL NOAKIIOYEHNA CETEBOrO WHYPa NepemeHHoro Toka K MK.
YbepnTech, UTO UCTOUHVIK NTAHA NePeMEHHOr0 TOKa BKITIOYEeH

YbeanTecs, uto nepekniouatens AC On/Off (Bkn./Beikn. nep. Toka) Ha 33aHell naHenu
610K3 NUTaHNA HaxoauTcA B NonoxkeHnn "I" (Bkn.).

[poBepbTE NPaBUALHOCTL NMOAKIOYEHNA P33beMOB NUT3HNA CUCTeMHON NnaTsl 1 LM
Ha cMcTemHoli nnaTe.

Ecnu Bam Bce paBHO He yageTcA BkouunTh K, 06patuTecs B cry>kby TexHmndeckoi
nopaep>xkn ADATA, cepBUCHBIV LIeHTP 1AM K MEeCTHOMY NPOA3BLLY.

CPOK JEVICTBWSA FAPAHTUMN

Komnanusa ADATA Technology Co., Ltd. npegoctaBnaet rapaHTuio Ha AaHHOE YCTPOWCTBO CPOKOM Ha
10 roja Npw OTCYTCTBUN NHBIX TPeGOBaHWII PErvoHanbHBIX 3aKOHOB 1 HOPM.

OrPAHNYEHWME TAPAHTUN

[laHHaA orpaHNyYeHHan rapaHTUA BK/IOYAET TONbKO PEMOHT WM 3aMeHy YCTPOWCTB, N3rOTOBNEHHbIX
komnaHueit ADATA Technology Co., Ltd. 1 ee ynonHoMoueHHbIMU NapTHepamu.

O6patuTte BHUMaHMe Ha To, 4To ADATA He 0613yeTcs NpeaoCcTaBnATb PEMOHT 6ecniaTHo B
CNefyioLmnX Cyyanx:

uhwWwNHE

[apaHTNIHAA HakNelika N3MeHeHa, NOBPEXIEHa U OTCYTCTBYET.

CepuliHblii HOMEp YCTPOCTB3 HE COOTBETCTBYET HOMEPY B HaLLel NCXOAHON cucTeme.
YCTpoiicTBO ObIN0 NProBPETEHO Y HEYMONHOMOUYEHHOIO areHTa.

HOBDE)KﬂeHI/\e BO3HVKJIO B pe3ynbrate CTUXUIIHOTO 6E£LCTBI/IF|.

HOBDE)K,D,QHI/\H CBA33Hbl NCNONb30BaHMeEmM yCTDO\;ICTBa He N0 Ha3Ha4YeHno.
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WHTEPAKTVIBHASA CIY>XBA MOOLAEPXKKN MOKYMATENEN

JinAa npocmoTpa BOMPOCOB 1 OTBETOB, [IONOHUTENbHBIX CBEAEHUI 1 IHCTPYKLWI MO BbINONHEHWIO
06CNyK1BaHUA NOCETHTE CTPaHWLY YCTPOCTBA Ha Beb-caiiTe Www.xpg.com

BAXHbIE MHCTPYKLIMM MO TEXHUKE BE3OMNACHOCTHU

1.

KATEFOPUYECKW 3AMNPELLAETCH 0TKpbIB3Th UM NbITaThCA C3MOCTOATENBHO
PEMOHTNPOBATL BI0K MUTAHMA. 3TO O4eHb OMACHO 13-33 HAMNYNA BbICOKOTO
HanNpAXeHNA BHY TP Hero.

3AMPELWLAETCH BcTagnAaTh niobble NpeaMeThl B peleTky BEHTUIATOPa Un
BEHTUNALMOHHbIE 0TBEPCTUA BN0K3 NUT3HNA.

3AMPELLAETCA pa3melaTs fobble NpeameThl nepes BEHTUIATOPOM Ui
BEeHTVNALVIOHHBIMU OTBEPCTUAMY B110Ka MUT3HWA, KOTopble Mo bbl CO3A3Tb NoMexy
VAW OrPaHNYeHne AnA LMPKYNALMA BO3ayXa.

PA3PELLIAETCH NCMOJIb30BATb Tonbko mMogynbHble Kabenu, KoTopble NocTasAAoTCA
BmecTe ¢ 6nokom nuTtaHna. 3AMNPELAETCA ncnonb3osath ¢ 6510kom NuTaHya kabenn
CTOPOHHVIX MPOV3BOANTENENA U YANNHATENN.

V136eraiiTe nbinu, BNaXKHOCTY 11 pe3KX NepenazioB TemnepaTtyp. 3anpeLaeTca
YCTaHOBKa 610Ka MUT3HWA B MECTaX, re IMeeTCA BEPOATHOCTb ero HaMOK3HUA.

Brok nuTaHwA npegHasHadeH AnA YCTaHOBKM B CUCTEMY KOMMbIOTepa 1 He
npeAHa3sHaYeH ANA BHELLHEro 1im yamn4yHoro nprimeHeHus.

HecobniopeHune nHCTpYKLMiA Npor3BoanTena u (1) H3CTOALUMX UHCTPYKLIA N0 TEXHIKE
6€30M3CHOCT HE33MEANUTENBHO BIeYeT 33 COB0i aHHYNMPOBaHIE M0OBIX F3PaHTIN.

CEPTU®UNKATbLI BESOMNMACHOCTU N OPULINATIBHBIE PASPELLEHWA

CraHpapT
EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:

CE 2013,EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014

TUV-S IEC 60950-1:2005+A1+A2, or I[EC 62368-1:2014, IRAM

uv- 2063:2009

2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM AS/NZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11: 2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

CUTR

(EAC) TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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Especificacoes do Produto

CORE REACTOR 850 GOLD ~ -eeseeeseeeeees
CORE REACTOR 750 GOLD ~ eeeeseemeeeens
CORE REACTOR 650 GOLD ~ eeeeemeeeens

Instalacao

Aprovacoes de seguranca
e agéncias
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PARABENS PELA COMPRA DE SUA NOVA FONTE DE ALIMEN-
TACAO XPG CORE REACTOR GOLD SERIES

As fontes de alimentacdo XPG Core Reactor Gold Series foram criadas para obter, em siléncio,
um desempenho de energia extremo, projetado com uma ventoinha de 120mm com design de
circuito de controle de ventilador RPM extremamente baixo que permite que o ventilador opere
de forma eficiente e silenciosa. 80 PLUS A eficiéncia de nivel ouro garante operacdo de baixo
custo e o conjunto de cabos totalmente modular proporciona conveniéncia ao usuario e
construcoes faceis. O XPG Core Reactor Gold utiliza capacitores japoneses de alta qualidade a
105°C e é uma 6tima opcao para um PC de alta performance.

SEGURANCA E PROTECAO

As saidas principais serdo blogueadas quando cada protecdo for acionada. A principal
saida pode ser reiniciada ativando/desativando o DC remoto ou a alimentacdo AC. a saida
+5\Vsb é auto recuperada quando a condicao de falha é removida.

CIRCUITOS DE PROTECAO INTEGRADOS

Protecdo de Sobrecorrente (OCP) :

XPG seguiu o Guia de Design da Fonte de Alimentacdo da Intel com 110%-140% do total
da corrente em todos os trilhos de +12V e +5V e +3,3V. Portanto, o OCP do XPG Core
Reactor é mais eficaz.

Protecdo Contra Sobretensdo (OVP) :

OVP em trilhos de saida de +12V, +5V, +3,3V DC s3do obrigados a estar em conformidade
com o mais recente Guia de Design de Fontes de Alimentacao Intel ATX. O OVP desliga a
PSU no caso de as saidas DC excederem um nivel definido, determinado pelo fabricante da
PSU. Os niveis minimos de tensao exigidos para conformidade sdo: +12V rail @ 15,6V max,
+5V rail a 7,0V max, +3,3V trilham a 4,5V max.

Sobre a Protecdo de Energia :
O XPG seguiu o Guia de Design da Fonte de Alimentagdo Intel ATX com 110-150% da
Poténcia Total da PSU.

Sobre a Protecdo de Temperatura (OTP) :

OTP garante que a PSU desligara quando a temperatura interna da PSU atingir um ponto
definido. Isto geralmente é resultado da corrente interna sobre o carregamento ou de uma
ventoinha defeituosa.

Operacao Corrente Inativa :
XPG seguiu o Guia de Design da Fonte de Alimentacao Intel ATX com carga minima de OA
para suportar a funcdo de modo de repouso Intel Haswell C6/C7.

Protegdo Conta Curto-Circuito (SCP) :

SCP é definido como qualquer impedancia de saida menor que 0,1ohms. Entre outras coisas,
0 SCP garante que o PSU seja desligado se os trilhos de +12V, +5V & +3,3V estiverem em
curto com qualquer terra ou qualguer outro trilho. Ele também garante que nenhum dano
ocorra aos componentes do seu PC se houver algum curto-circuito dentro do sistema.

As fontes de alimentacdo XPG possuem circuitos completos de protecao na placa para
manter seus componentes caros seguros em todas as circunstancias.
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CORE REACTOR 850 GOLD Listagem de cabos DC

* Unidade de Alimentacdo de Energia XPG Core Reactor Gold Comprimento total m

* Cabo de Alimentacdo AC x 1 X
* Pacote de cabos modulares DC Cabo ATX de 24 pinos (20+4)
* Bolsa de armazenamento de cabo modular DC x 1

* Presilhas de Cabo x 10 % [E . 650mm (+ 10mm) 1

* Parafuso Manual x 4
* Manual do Usuario
Cabo EPS/ATXI2V de 8 pinos (4+4)

Etiqueta SPEC e instrucdes de seguranca g1 = B 650mm ( 10mm) 2
RS -

Core Reactor 850 Gold

Entrada AC 100-240VAC, 47-63Hz, 12A

Saida DC

Corrente de Saida

Poténcia de Saida

Dimensdo Cx L x A 150 x 140 x 86mm

Poténcia Continua Total 850W

Cabo PCle de 8 pinos (6+2)
3A

H] o [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2

Cabo PCle de 8 pinos (6+2)

650mm (+ 10mm) 2

62Pin

curva da ventoinha da fonte de alimentacao g] == E P

1800rpm
1600rpm
Cabo SATA (4 SATA)

1400rpm

1200rpm El - | —| 500mm (+ 10mm) 3

sh
1000rpm

Fan Speed

800rpm Cabo periférico (4 pinos)

600rpm

=l = @83 s00mm @10mm) 1

Molox Molox Molox Molex

400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition




CORE REACTOR 750 GOLD

* Unidade de Alimentacao de Energia XPG Core Reactor Gold
* Cabo de Alimentacdo AC x 1

* Pacote de cabos modulares DC

* Bolsa de armazenamento de cabo modular DC x 1

* Presilhas de Cabo x 10

* Parafuso Manual x 4

* Manual do Usuario

Etiqueta SPEC e instrucoes de seguranca

Numéro de modele Core Reactor 750 Gold

Entrada AC 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Saida DC +5V

Corrente de Saida 22A 22A

Poténcia de Saida

Dimensdo Cx L x A 150 x 140 x 86mm

Poténcia Continua Total 750W

curva da ventoinha da fonte de alimentacao

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm
1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition
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Full

Listagem de cabos DC

Cabo ATX de 24 pinos (20+4)

P

g

Cabo EPS/ATXI2V de 8 pinos (4+4)

=] s g o

Cabo PCle de 8 pinos (6+2)

g] o= I o

Cabo PCle de 8 pinos (6+2)
g e g wom
o
2pn

Cabo SATA (4 SATA)

P10

] somm

SATA

Cabo periférico (4 pinos)

P11 P12 Pz
I]ﬂ 1s0mm ‘” 1somm H” 1500 .
AT sa ST

= == B8 08-3

Molex

Molex Molex
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650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (z 10mm)

550mm (+ 10mm)



CORE REACTOR 650 GOLD

* Unidade de Alimentacao de Energia XPG Core Reactor Gold
* Cabo de Alimentacdo AC x 1

* Pacote de cabos modulares DC

* Bolsa de armazenamento de cabo modular DC x 1

* Presilhas de Cabo x 10

* Parafuso Manual x 4

* Manual do Usuario

Etiqueta SPEC e instrucoes de seguranca

Numéro de modele Core Reactor 650 Gold

Entrada AC 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

Saida DC +5V

Corrente de Saida 20A 20A

Poténcia de Saida

Dimensdo Cx L x A 150 x 140 x 86mm

Poténcia Continua Total 650W

curva da ventoinha da fonte de alimentacao

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition

Full

Listagem de cabos DC

Cabo ATX de 24 pinos (20+4)

Cabo EPS/ATXI2V de 8 pinos (4+4)

—

Cabo PCle de 8 pinos (6+2)

= i

2pn

o

Cabo SATA (4 SATA)

=1 com

Cabo periférico (4 pinos)

£l = =083
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650mm

650mm

650mm

500mm

500mm

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)

(+ 10mm)



INSTALANDO SEU NOVO CORE REACTOR GOLD SERIES

. Desligue o interruptor AC se vocé estiver trocando a fonte de alimentagdo.

. Instale sua fonte de alimentacao XPG na area correta.

. Use uma chave de fenda para instalar a fonte de alimentacdo.

. Conecte o conector de cabo modular 18+10 pinos ao soquete modular PSU.

. Conecte o conector MB de 20+4 pinos a0 soquete de 24 pinos na MB.

. Conecte o conector do cabo Modular 8 pinos da CPU ao soquete de energia da CPU
modular da PSU.

. Conecte o conector da CPU de 8 ou 4 pinos ao soquete de energia da CPU na MB, se
necessario.

. Conecte o conector do cabo Modular PCI-E 8 pinos ao soquete de alimentacao modular
VGA da PSU, se necessario.

. Conecte o conector grafico PCI-E 2.0 (6+2 pinos) 3o soquete de 6 ou 8 pinos na placa
VGA, se necessario.

10. Conecte o conector do cabo modular 6 pinos ao soquete de alimentacdo modular SATA

ou Molex da PSU, se necessario.
11. Por favor, conecte os conectores SATA ou Molex a todos os periféricos, se necessario.
12. Ligue o interruptor AC se voce tiver terminado a instalacdo do sistema.

0 N O OUA~AWNH

(o]

SOLUCAO DE PROBLEMAS

Se o seu sistema ndo ligar depois de instalar a fonte de alimentacdo, siga o guia de
solucdo de problemas listado abaixo :

1. Verifigue se o cabo de alimentacao AC esta conectado ao seu PC corretamente.

2. Verifique se a fonte AC est3 ligada

3. Certifique-se de que o interruptor AC Liga/Desliga no painel traseiro da fonte de
alimentacdo estd na posicao “I" (Ligado).

4. Certifique-se de que os conectores e soquetes de energia MB & CPU estejam
conectados corretamente na Placa-mae.

5. Se vocé ainda tiver problemas ao ligar o seu PC, entre em contato com o Suporte
Técnico da ADATA, o Centro de Servicos ou seu revendedor local.

DURACAO DA GARANTIA

A ADATA Technology Co., Ltd. oferece um periodo de garantia de 10 anos para este
produto, @ menos que 3as leis e regulamentos regionais determinem o contrario.

LIMITACAO DE GARANTIA

Esta garantia limitada cobre apenas reparos ou substituicdes de produtos fabricados pela
ADATA Technology Co., Ltd. e seus parceiros autorizados.

Note que a ADATA é responsavel por fornecer reparos gratuitos, exceto pelos seguintes
motivos:

1. A etiqueta de garantia est3 alterada, danificada ou faltando.

2. O numero de série do produto ndo esta conforme o nosso sistema original.

3. Produtos comprados de um agente ndo autorizado.

4. Danos causados por catastrofes naturais

5. Qualquer desvio fora da operacao pretendida do produto.
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SERVICO AO CLIENTE ONLINE

Para perguntas frequentes, informacbes adicionais e instrucbes sobre servicos, visite a
pagina do produto em www.xpg.com

INFORMAGCOES IMPORTANTES SOBRE SEGURANCA

1. NUNCA, em hipotese alguma, abra a fonte de alimentacdo ou tente consertar a fonte de
alimentac3o. Isso & extremamente perigoso devido 3 alta voltagem interna.

2. NAO insira objetos na grade da ventoinha ou na area de ventilacdo da fonte de
alimentagao.

3. NAO cologue objetos em frente a ventoinha ou 3 area de ventilacao da fonte de
alimentacdo que possam obstruir ou restringir o fluxo de ar.

4. USE SOMENTE os cabos modulares fornecidos com a fonte de alimentacao. NAO use
cabos de terceiros ou cabos de extensdo com esta unidade.

5. Evite poeira, umidade e temperaturas extremas. Ndo coloque a fonte de alimentagcdo em

qualquer area onde possa ficar molhada.
6. A unidade de fonte de alimentacdo é para integracdo em um computador e N3o para uso
externo ou externo.
7. 0 ndo cumprimento de quaisquer instrucdes do fabricante e/ou qualquer uma destas
instrucdes de seguranca anularéd imediatamente todas as garantias.

APROVACAO DE SEGURANCA E AGENCIA

Agéncia Padrao

EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:

CE 3013 EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) N0.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or I[EC 62368-1:2014, IRAM

TUV-S 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM ASINZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

CUTR
TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

(EAC) !

WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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CORE REACTOR 850 GOLD

* XPG Core Reactor Gold BRI vk
*ACERI—Fx1

*DC EVa—IvRT—TIiNwy
*DCEVa—IRT =TIV YT x 1
* =721 x 10

XX x4

* A—H—Za7Ib

RSNV ERSIER
Core Reactor 850 Gold

ACAA 100-240VAC, 47-63Hz, 12A

NS
TEBXRExBE 150 x 140 x 86mm
850W

3A

EIRT 7>/ BhiR

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

BEiRr—7IV)AR

ATXT =)L 24K (20+4)

bl

% = [E . 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATXI2V 8 £ (4+4) ¥—TIb
] - E i 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 E¥ (6+2) 5¥—7IL
H] o [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 £ (6+2) 7=
] o] [E e2rin

\-EE 650mm (+ 10mm) 2

SATA =7l (4 SATA)
P10

£l . | —| 500mm (+ 10mm) 3

SATA

BRERT =71V (4 EY)

=l = BG83 s00mm @10mm) 1
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CORE REACTOR 750 GOLD

* XPG Core Reactor Gold BRI vk
*ACERI—Fx1
*DCEV2—IWRT—TIWiNvy

*DC ®EV2—IVRT =TIV T x 1
* =724 x 10

* BRI x4

*1—HY—<Za7)b

RSNV ERSIER
Core Reactor 750 Gold

ACAA 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

HOETR
A7y b

TEExRExBE

3A

150 x 140 x 86mm

750W

BIRT 7>/ R

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm
1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition
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Full

BERr—7IV)A R

ATXT—71b 24E> (20+4)

fel

% = [E o 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATXI2V 8 £ (4+4) ¥—TIb
] = g o 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 E (6+2) 5—7IL
=] o [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 £ (6+2) 7=
] Ea [E 2P
Eﬁ 650mm (+ 10mm) 2
SATA #—7)L (4 SATA)
v ot o2 ers
=1 e “ﬂ | = ] 500mm ( 10mm) 3
o S s e
EDBERT—I)V (4 EV)
El — @ - []3] o @ - EE 500mm (+ 10mm) 1
olex olex Wolex Toiex
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CORE REACTOR 650 GOLD

* XPG Core Reactor Gold BRIk
*ACERI—Fx1
*DCEV2—IWRT—TIWiNvy

*DC ®EV2—IVRT =TIV v T x 1
* =724 x 10

*HRXI x4

*1—HY—<Za7)b

ARSIV ERIETR
Core Reactor 650 Gold

ACAS] 100-240VAC, 47-63Hz, 10A

HOER
A7y M

THEExRExBE

150 x 140 x 86mm

650W

BIRT 7>/ R

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | |

|

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%
Load Condition
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Full

BERT—7IVIAF

ATXT =L 24EY (20+4)

650mm (+ 10mm)

L, — E o 650mm (+ 10mm) 1
PCle 8 £ (6+2) #¥—7IL
g} == g e

L:E wapn 650mm (+ 10mm) 2
SATA 7—7)b (4 SATA)
=N, — 500mm (+ 10mm) 3

BDHEAT—7IV (4 EY)

El — B foe fo 500mm (+ 10mm) 1
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EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:

CE 3013 EN55024:2010
CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014
FCC FCC Part 15 Subpart B Class B
C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2
(American) NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014
TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or I[EC 62368-1:2014, IRAM
TUV-5 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances
ROHS 2.0 Directive
BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1
CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008
RCM AS/NZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3
ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,
LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014
CUTR
T
(EAC) TP TC 004/2011,TP TC 020/2011
WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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CORE REACTOR 750 GOLD
CORE REACTOR 650 GOLD
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MZ2 XPG Core Reactor Gold Series
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oA
2o A HY 4 UGLICH Foi ZAHO| MAEH +5Vsh S22 X5 9

H7|/nI| £= ACHRE
=ELch

T L]

XPGE ZE +12V & +5V & +3.3V 2| Y0l A F T T2 110%-140%S Eetsh= Intel
7t0|EE UHELICE & 20l XPG Core Reactor 2| OCPE 2Lt 52 2848 AtgfLict
o Qf X

+12V,+5V,+3.3V DC £ 2| 2| OVP= Z| 4l Intel ATX TR S5 HH| 7I0|ES ZF-8H{0F L T
P

OVP= DC £30| PSU M ZAH0l M X|F ot 4 +FS Lufol? PSUE BLITEL #d 45 218l
Rt H|4 Mol +F2 A0 15.6V0ll M +12V 2|, Z[Cf 7.0V0ll A +5V 2{| Y, Z|CH 4.5V01| A

+3.3ve|dLct

iFSE =N
XPGE= & 29| 110%-150%E Zetst= ATX T 35 A2 710|=EE WL

12
oL
A

IHoll =& F PSUZt & == gfLCt. ol oo L= o
o

HQo H
I 5
otrr
A
ir&
==
ny 4T

Ju

_l?__t?l_g} A= .

S

XPG= Intel Haswell C6/C7 B RE 7|58 XIIst7| 2loh &4 £ 0A2] Intel ATX M 5 &2
7t0| =& mHE L)

[EE - PN

SCP 0.1ohms 0]2te| =2 Ju|HA 2 HO|EL|Ct CE 22T SCPE +12V, +5V & +3.3V 2| 0]
HX| £ CHE 2 Yol| Thate| o PSUZE SR E| =2 BfL|Ch =8 A AG LHof EH2o] 8 H 2 PC
T QA0 OFR A4 T WMSH| otz 2 HABILICE

OffH JEOA = HIM PEES oot HEIZ FA[SHY| ?/oh E=0f 2iEish

0:
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CORE REACTOR 850 GOLD

* XPG Core Reactor Gold H# S|
*ACHEY TE 17H
*DCI2EAAOIEH

*DC2EA Aolg AEa|X| &Y 1Y

* 70|15 EtO| 1074

* Y ASF 4N

* A MM

D WS Core Reactor 850 Gold

ACRE 100-240VAC, 47-63Hz, 12A

3A

LxH 150 x 140 x 86mm

EEEEE 850w

e

i

oK

= HAHE

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

DCZo|E 55

ATX #[0| 2 24T(20+4)

ssomm

|

EPS/ATX12V 8%l(4+4) 70| =

E] o0

PCle 8%l(6+2) #[0| 2

o -

PCle 8%l(6+2) #l0| =

Fg wern

E esomm

SATA #[0] 2 (4 SATA)

IFE o
.
o

] s

K| Alo]E2(4H)

P10 et P12 P13
llﬂ 1500m ‘” 150mm H” s50mm. .
SATA SATA SATA SATA

= s

BG83

Molox Molex Molox Molex

76

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (z 10mm)



CORE REACTOR 750 GOLD DC#0|= =5

* XPG Core Reactor Gold M SS&4%| v
*ACTHY ZE 1M

* DCZEA AHo0j2 ATX 3[0| & 24T1(20+4)
* DCEEA A0S AE2|X| & 174

* 20|12 Efo| 107 % = [E . 650mm (+ 10mm) 1

* M AS2 404
* AL Mo

S =3

EPS/ATX12V 8%l(4+4) 70| =

Hl Ol o} x | i
SPEC 2t 5! ot X[ & =] o () s 650mm (+ 10mm) 2
DS Core Reactor 750 Gold
ACRE 100-240VAC, 47-63Hz, 10A
= PCle 8 (6+2) 0|2
= 3A
2 !
37| WxLxH 150 x 140 x 86mm El si-Ka (ef0mm (ks e 2
[gagmy ] 750w
PCle 8T (6+2) 30|12
XMel 2o =l — {5 oamm
HEl Sa A @ 650mm (+ 10mm) 2
1800rpm
1600rpm SATA #|0|Z (4 SATA)
1400rpm P10 P11 Pi2 P13
so0mm ssomm [ 150 o 5]
- 12000m g lm]] ] “ 500mm (+ 10mm) 3
a
+ 1000rpm
£ 800rmpm i K| Ao 2(47)
600rpm S00mm Tsomm 50 1500m
=8 g==g=B=fF  soomm (=10mm) 1
400rpm Molox Molex Molex Molex
200rpm
| | | | | | | | | |

10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Ful
Load Condition
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CORE REACTOR 650 GOLD

* XPG Core Reactor Gold M SS&H|
*ACTHY 2RE 174

*DCZEA AH0]2

* DC 254 #[0]2 AE2|X| & 17

* 70|12 EtO| 1074

* M AT 2 40H

* A2 MM

SRCkS]

D WS Core Reactor 650 Gold
AC2 100-240VAC, 47-63Hz, 10A
=
= 3A
2
A7IWxLxH 150 x 140 x 86mm
EEE 650w

Hel ZZ WA

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | |
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

79

DCAHolE 5E

ATX #[0| 2 24E(20+4)

ssomm

dd

EPS/ATX12V 8% (4+4) #|0| &

g] -

% o 650mm (+ 10mm) 1

PCle 81I(6+2) #l0|2

g aonn

E ’ 650mm (+ 10mm) 1

SATA #[0] 2 (4 SATA)

=1 oom

wapn 650mm (+ 10mm) 2

FH x| Alo|=(4)

500mm (+ 10mm) 3

= s

B f=  500mm (+ 10mm) 1

Molex Molox Molex Molex

80



MZ& Core Reactor Gold Series & %]

1. el 35EXE HEL Z ACTHY 291X 2 YA

2. 2HIE JHOI| XPG Me SFHXIS HA[SHIAIL

3. E2I0|HE A6t TRl SEEAS HA[SHYAIL.

4. 18+10% ZEA H|0|2 B S PSU ZEA] 2210 HESIYA2.

5. 20+4% MB Z{4IE{S MB2| 248 4200l HHSHYA 2.

6. CPU ST ZE4| 30| HHUEE PSU 254 CPU T & A0 HAHSHIAL

7. BQE HL 8 L= 41 CPUHHEIS MBO| CPU TR 47210 AZSHIAI2.

8. QU Z2 PCI-ESH BEA H|0|S HHEE PSU 2EA VGA TR 2210 AZSHIAIL.

9. e H? PCI-E2.0(6+28) J24H HUES VGA 7t=9] 6 = 8T 2710 HZSH A2,
10. Ued 22 61 A A|0|2 HUEHE PSU ZE4| SATA = Molex TR 2210 HASHIAIL.
11. Hesl A2 SATA = Molex HHYE S ZE FHIA|0f AESHIA 2.

12, A2 EAS OFHCH AC T 29K 2 AU
=X 812
T SZEKIE LRITH = A AHO| HHY UK b2 Z 2 ofef| LIEE 22X 2 710|=5 W2 AL

1. ACF M@ RET}PCO| SHE2H| HZ =0 AEX] 2RISHHAIR.

2. AC 2ATFAHK QEX| 2ol A2,

3. e 3K e Sl o] A ACAHZ|/1I| ARIX|ZH(AZ]) X0 AE=X] QISHYAIL.
4. MB 3! CPU M@ 221 8l AHHE 7} DI 2 0l SHt2A| G250 QL= gelottA|2.

5. PCE A=l A& M 2XI7E A2 ADATA 7| & K@ £, M| A ME] T = o X] BHORFof|

ZoBHYAIL.
235 7|zt

ADATA Technology Co., Ltd.= X% HE X #&0ll CI2A| HA|=|X| 4= 0] &, of H|Fofl cish 1014

& M3t

=23 s

Ol HI$El 52 ADATA Technology Co., Ltd. 3 1 29I THEL7} HX3t HIE 2] & DA 02

HgELICt

ADATAE T}l 22 0|2/l P& 2] MHIAS KB Mol YLt
. BE 20| Y, &4 FE oy

| HIE eiuS 7 2oy A AT o

T

UbwN -
U]
o
"
=l
52
ro
2
I=)
[
[m
2
>
5
2
0 oy I
=
O
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1. OffH ol Hof
LS DHAOo 2 ol of

18 02 40 0
19

2. Y 32X &3 EE O SHIE YOI OpYAIL
3. MEl SIS &Y|F I E= W A0l 37| SES HSSHALE LY 4+ A= O 2H = T

ORHAI2.

4. T SN HEZ MSE = ZEH A0|ST AHESHIAIR. O ZA[0l| EFAL71[0] 5 L= =g
A 0|28 AI80HA| DHYAIL,

. ARt ER], &7, s B7|E LSHYAIL, W SEEILHE IHsd0] A= RO FX| OHYAIL.
T SSYA = GREC AESV] et AYLIC R £ M| A8 SHOZ X Z=&X|
ARpsHCh

7. MZEYHM XH 9/EE of2fet o XIHE E40HK| oM RE HE gl BY LE0| FA|

FaoHELICE

aul

2t S ol 0] H Al S

i)

IJESPN| HE

CE EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010

CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014

FCC FCC Part 15 Subpart B Class B

C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2

(American) NO0.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014

UV-S IEC 60950-1:2005+A1+A2, or IEC 62368-1:2014, IRAM

TUV- 2063:2009
2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances

ROHS 2.0 Directive

BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1

CCcC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008

RCM AS/INZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

VD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+

Al1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

CUTR
TP TC 004/2011,TP TC 020/2011
(EAC) 004/2011; C020/20
WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive
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7= et

CORE REACTOR 850 GOLD
CORE REACTOR 750 GOLD
CORE REACTOR 650 GOLD
RiIEA

BEEZEHE

72 5\E

SC

83

REIGHENI T HEHAY XPG Core Reactp 55 146E BIR

Core Reactor % 7|=iRFMA120mAN TR NEEMAFFZINERI, &iT80 PLUS ERFINIE:
SERUBINHEREAREARSNTHRER: FASRRARLD (RS, SHERE 2
BREDIVETR VAR EiE.

ZERFHLH

HERERF (OVP)

R ATX BIRASE, FEX 12V, 5V 1 3.3V ERAHRHIERY. JERELED 1BEX
TR, OVP =k PSU. ARIBHIE, +12V. +5V 1 3.3V BEHKIRMEESD IR 13.4V. 5.74V
#n 3.76V,

T ERRF (0CP)

Core Reactor ZZIxf 3.3V, 5V 1 12V mEHAIRME OCP. OCP RIFR{R B/ EHAVE LR T
EZETERTERR.

EERERF (0TP)

OTP ATHR{R &S NERREIAEIFURENPSU SXE)XF. LiRMEREEEANMBERTHNNE
ENPEFTEI .

SRR (SCP)
SCP AIFARL 3.3V, BV 0 12V EREBSIEME M E 28 IR SR IIRIRET, PSU &
UIEFEIR. WIRTRMIF PSU SRmAH.

ZHITALNLO)
XPGIEINte] ATX eBIRHISE, ENEHENX0A, fKIAXIEINte] Haswell C6 / CTREARIETINAE.

T IHZERF (OPP)

LF;?}?VQTX BIRATE, HRRRNRNESEIZELI-150%, BREGSBENFERF, WELF
B1E.

84



CORE REACTOR 850 GOLD

* XPG Core Reactor Gold ZFIEIR
* RRERE x 1

* BREEBEE

* EEABREEMTER X 1

* ORGSR 10

* FEIELX 4

* fE R A

LNV R EES
Core Reactor 850 Gold

ACHRASER 100-240VAC, 47-63Hz, 1
+5v +33v_ |12V

BELEH 22A 22A

REENH 120w 850W

RY¥ KxEx® 150 x 140 x 86mm

850w

BTN 3 A %

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | |

2A
-12V
0.3A
3.6W

|

e

|

|

J

10% Light 30% 40% Typical 60%
Load Condition

70%

80%

90%

Full

BEiRERE&IRA

ATX SEELE 24 Pin (20+4)
% == @ . 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATX12V 8 Pin(4+4) iEfEtE
=] e E eam 650mm  ( 10mm) 2
PCle 8 Pin(6+2) 4%
H] o [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 Pin(6+2) %45
E G [E 2P

\-EE 650mm (+ 10mm) 2
SATA JEH%4% (4 SATA)
g o |]ﬂ === gl 500mm ( 10mm) 3
Peripheral %4 (4-pin)
=8 = BG83  s00mm (=10mm) 1
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CORE REACTOR 750 GOLD

* XPG Core Reactor Gold ZFIEIR
* RRERE x 1

* EREAL LA

* EREAL BEEEES X 1

* ORGSR 10

* O FEIEYX 4

RS

LNV EES
Core Reactor 750 Gold

ACHIASEE 100-240VAC, 47-63Hz, 1

0C it +5V EEY +12V
BEREH 22A 22A

s i

SRR 120w 750W
RY Kx&Ex@ 150 x 140 x 86mm

750w

RN B £

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | |

0A
-12V
0.3A
3.6W

|

|

|

|

10% Light 30% 40% Typical 60%
Load Condition

87

70%

80%

90%

Full

BiREREZKIRA

ATX #4544 24 Pin (20+4)
% == @ . 650mm (+ 10mm) 1
EPS/ATX12V 8 Pin(4+4) itk
=] o E eom 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 Pin(6+2) iE#Et%
H] o [E s2pn 650mm (+ 10mm) 2
PCle 8 Pin(6+2) &1tk
g] o [E 2P

\-EE 650mm (+ 10mm) 2
SATA IE%4% (4 SATA)
g o |]ﬂ === gl 500mm ( 10mm) 3
Peripheral %4 (4-pin)
= = @ - ﬂ@ - @ - EE 500mm (z 10mm) 1

88



CORE REACTOR 650 GOLD

* XPG Core Reactor Gold ZF|EIR
* RRERE x 1

* EREAL LA

* EREAL BEEEES X 1

* ORGSR 10

* O FEIEYX 4

RS

BIRAIER

ACHRAER

DC it B E +5V

Core Reactor 650 Gold
100-240VAC, 47-63Hz
+3.3V +12V
BELE 20A 20A
SRR
RY KxEx®&

110w 650W

150 x 140 x 86mm
650W

RN B £

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | |

, 10A
-12V
0.3A
3.6W

|

|

—

|

|

10% Light 30% 40% Typical 60%
Load Condition

89

70%

80%

90%

Full

BiRiEE&iAE

ATX E$E4 24 Pin (20+4)

g

EPS/ATX12V 8 Pin(4+4) &

g] -

PCle 8 Pin(6+2) iE{E4%

w2pn

g — i
.

SATA JEH%4% (4 SATA)

=1 oom

Peripheral iE#%%%(4-pin)

£l = =083
90

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)



ZZHTAY CORE REACTOR ERIR{HRIZER

. RERBEXARRANESIEERR

. 1EZZIEAYXPG Core Reactor Power Supply ZEIEMIE

. BERIBLEFREREMERMENRE

. 1E1518 +10pintRLE 1k B Lk E AR IE 1E 2 PSUIR LA IR

. 1E1820+4 pin ENIREERERZE 24pin ENIREEBIHE

. 15188 pin CPUIEHERRIEIEZE CPUIREE

WERE, 1515854 pin CPUEIEERIEEE MR ECPUIEHE

. WNEFE, HEPCI-E 8 pineR ks H E RS EE ZPSUEHVGAIRE
. WMBFE, BEPCI-E 2.0 (6+2pin) JEEREEZEONS pinERIHE
10. MEFRE, HE6 pin RABRKERZPSURLA EAISATASIMo T exiHE
11. MBEE, EHESATA HMolexiEEREREFHTELYT

12. ERREREFAIFTHACREIRF %

CONOU D WN

HUEHERR

MERFTRBRMNRETEFBENRL, HEEUTETHITHERS
. IBIRBRACE BIRLXIERIERZPCEMN

. BRRACERE B

. IBWBRERLAC ON/OFF FFR7EL”  (On)RIMIE

- ERINENIRSCPULIREE 5 ke H EERE

u b wnN =

REIHAR
B TERS NS ENE, HHAF BAREEHR0ERE.

= iR E =B

LEREFERRE M BRI S EFEBHFER. SIS R THERE
FREFHTEARUTHE:

1. REMREKIFTERER. BIRMIEKAN.
. FERFS AT A ER

- BT ARRNIRIR 2 ZHE BN R A G

- RUIIERHRT

- BARF S BIFEMRBT

u b wnN

91

- MKIBTEERFBEN, BRBAATARAZE. REPOLRBLIEH I RHE—SME).

I —
TEEER

BiEd, ESER5RSIESIESEETI Mk, xpg.com

EEZ2ME
1. REEEAERT, BDFRERREMFNBTEREEUMILERE S REESRIER B
2. BDEANMEADIEZE R BRI R IR A R RSB T4
3. BETE X A X R A B OB X X S B A 7 AT AE PR A SR BRI U AVME .
4. BfERAFRAMRELIERS, B2ERM ™R LB RAR M
5. BNESR. BT SMARERRTR.
6. A= @mABLRPCRIMAERA, BRMARMETNRFINFAR
7. HERANTEFATREZERARET, NWATHRERRIERSENEILN
Z25I\iE
NE#LES I
CE EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010
CB IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014
FCC FCC Part 15 Subpart B Class B
C TUV-US UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2
(American) NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014
TUV EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or I[EC 62368-1:2014, IRAM
TUV-5 2063:2009
ROHS 2.0 %(i)réclt\/\%S/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances
BSMI CNS15663 ~ CNS13438 ~ CNS14336-1
CCC GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008
RCM AS/NZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3
ICES ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,
LVD 2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
A1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014
CUTR
(EAC) TP TC 004/2011,TP TC 020/2011
WEEE 2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive

92



E s

CORE REACTOR 850 GOLD
CORE REACTOR 750 GOLD
CORE REACTOR 650 GOLD
r—‘—v;ﬂ:}b@

EBZ2HE

] SFTZX
T HRE

TC

93

RUEEHRBES LY XPG Core Reactp RIISIEEE SR

Core Reactor 3| EIRIRA120mAEEEE R LA STIMEERIR - @880 PLUS %Hﬁuuﬂa ;
2IER(LREHEPASUIRREE SRS  FASREEA100 C(BF  aWEISE
EHDIVITRAIVIARSE -

ZEIREMS]

BEERE OWP)
$E%r§ ATX ERIRE » FEE 12V 5V F 3.3V ERELIRLERFRE - EEAFHSBE #EX
P 5 OVP ERARA PSU - 1RIEHRAE - +12V ~ +5V F 3.3V BEFNRIEEEDBIZE 13.4V ~5.74V
F0 3.76V -

BEAIRE (OCP)
Core Reactor ZR¥I¥Y 3.3V 5V F1 12V EEHIRMH OCP - OCP TTERERBBIEVEILIRST
AL TIFEREEN -
BERERE OTP)
0TP TTFEREMNENREERTERBISPSU X8R - HREIERERRENNEREHNAT
EIEFTSIEE -
FIERIRIE (SCP)
SCP TIfEfRE 3.3V 5V # 12V SEEH| R AEMEES < HHIRARIEGRE - PSU &
UEER - ERASER PSU SEBAGHEM -

ZEEFEE (NLO)
XPGEfEINte] ATX BIRRE - ENfFEFXO0A - IKEZIEInte] Haswell C6 / CTIEIRETNINRE
SBINEIREE (OPP)

EEV@TX BRIGE - EERIERESBIEREL-150% - EREEEHELIRE - BiER

94



CORE REACTOR 850 GOLD

* XPG Core Reactor Gold R3IEIR
* TRERER x 1

* BEftEELERE

* BEREECBRIEEES x 1

* REREX 10

* FEIRHX 4

* FRAFM

EIRRER

S Core Reactor 850 Gold
ACEHIAGEE 100-240VAC, 47-63Hz, 12A
BaaH

RY RxEx®

3A

150 x 140 x 86mm

850w

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

R

ATX SEHEAR 24 Pin (20+4)

-

EPS/ATX12V 8 Pin(4+4) SEHEHR

=, ssomn E sapn

PCIe 8 Pin(6+2) EiER

g = g o

PCIe 8 Pin(6+2) ERER
g] = E o

SATA SBEER (4 SATA)

P10

et P12 P13
llﬂ 1500m ‘” 150mm H” s50mm. .
SATA SATA SATA

SATA

] s

Peripheral ;&R (4-pin)

= — =883
9%

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (z 10mm)

_ i
il



CORE REACTOR 750 GOLD

* XPG Core Reactor Gold R3IEIR
* REFR X 1

* BEftEELEBRE

* EREECERIBEESR x 1

* RiREx 10

* FEIRHX 4

* {FRAFM

EIRRER

e Core Reactor 750 Gold
ACEHIAGEE 100-240VAC, 47-63Hz, 10A
BaaH

RY RxEx®

3A

150 x 140 x 86mm

750w

EIRE R

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm
1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | J
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Ful
Load Condition

97

R

ATX SEHEAR 24 Pin (20+4)

-

EPS/ATX12V 8 Pin(4+4) SEHEHR

; ssomn E sapn

PCIe 8 Pin(6+2) ERER

g = g o

PCle 8 Pin(6+2) EREHR
g] = E o

SATA BEELR (4 SATA)

P10

Pt P12 P13
llﬂ 1500m ‘” s50mm H” s50mm. .
SATA SATA SATA

SATA

] s

Peripheral &R (4-pin)

e T =
98

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

650mm (+ 10mm)

500mm (+ 10mm)

500mm (z 10mm)

_ ki
{80



CORE REACTOR 650 GOLD

* XPG Core Reactor Gold R3IEIR
* REFR X 1

* BEftEE L EBRE

* EREECERIBEES x 1

* RiREx 10

* FEIRHX 4

* {FRAFM

EIRRER

e Core Reactor 650 Gold
ACEIAEE 100-240VAC, 47-63Hz, 10A
BaaH

RY Rx®Ex®

150 x 140 x 86mm

650w

EIRE R

1800rpm
1600rpm
1400rpm
1200rpm

1000rpm

Fan Speed

800rpm

600rpm
400rpm

200rpm

| | | | | | | | | |
10% Light 30% 40% Typical 60% 70% 80% 90%  Full

Load Condition

99

ATX SERERR 24 Pin (20+4)
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C TUV-US
(American)

TUV
TUV-S
ROHS 2.0
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Cccc

RCM

ICES

LvD

CUTR
(EAC)

WEEE

F2

1R

EN55032:2012+AC:2013,Class B,EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:
2013,EN55024:2010

IEC 60950-1:2005+A1+A2 or IEC 62368-1:2014
FCC Part 15 Subpart B Class B

UL 60950-1 :2007 R10.14,CAN/CSA-C22.2
NO.60950-1-07+A1:2011+A2:2014

EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 or EN 62368-1:2014
IEC 60950-1:2005+A1+A2, or IEC 62368-1:2014, IRAM
2063:2009

2011/65/EU & 2015/863/EU, Restriction of Hazardous Substances
Directive

CNS15663 » CNS13438 ~ CNS14336-1
GB4943.1-2011;GB17625.1-2012;GB/T9254-2008
AS/NZS 62368.1.2018,AS/NZS 3112:2011 Inc A1-3

ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014,

2014/35/EU, EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A12:2011+
Al1:2010+ A2:2013 or EN 62368-1:2014

TP TC 004/2011,TP TC 020/2011

2012/19/EU Waste electrical and electronic equipment Directive



