
RGB
ILLUMINATION

GAMING LASER MOUSE

RGB
ILLUMINATION

產品特色
 精準的 Avago ADNS-9800 雷射感應器
 真實 DPI 靈敏度範圍從 100 到 8,200
 滑鼠底部 RGB LED
 白光 LED SHARK ZONE 標誌
 舒適軟橡膠表層提供最佳握感
 8 個可程式化按鍵能滿足您所有需求

 左右鍵皆使用 Omron 微動開關
 出色的滑動性
 易於使用的電競專用軟體
 4 段可調式 DPI 段數
 完整提供指令選項
 128 kB 內建記憶體



GAMING LASER MOUSE

精準滑鼠滾輪

編織線材

4 段可調式 DPI 段數



扁平式側鍵

DPI 顯示

橡膠防滑處理
提供最佳握感

* DPI 值可以透過軟體自訂
**  無限制數量的遊戲設定檔可以存放在電腦中，如有需要可以載入滑鼠的內建記憶體中

基本資訊:
 最高 DPI/CPI: 8,200
 感應器: 雷射
 晶片: Avago ADNS-9800
 發光功能: RGB
 最高採樣頻率: 1,000 Hz
 工作高度: 1 - 5 mm
 每秒顯示幀數: 12,000
 每秒追蹤英吋數: 150
 最大加速度: 30 g
 橡膠防滑處理提供最佳握感
 鼠腳: 2, PTFE
 重量不含線材: 97 g
 尺寸 (長 x 寬 x 高): 
 124.5 x 66.5 x 38.7 mm
 支援作業系統: Windows 7/8/10

按鍵特性:
 按鍵數量: 8
 可程式化按鍵數量: 8
 左右鍵採超耐用 Omron 微動開關
 按鍵使用壽命: 大於 1,000 萬次點擊

DPI 特性:
 DPI 切換段數: 8,200; 
 3,200; 1,600; 800 *
 DPI 切換鍵
 DPI 顯示: LED

軟體特色:
 電競專用軟體
 內建記憶體可存放使用者設定檔
 內建記憶體容量: 128 kB
 設定檔數量: 無限制 **

線材與接頭:
 接頭 USB
 鍍金 USB 接頭
 編織線材
 線材長度: 180 cm

工作與遊戲皆能輕鬆駕馭
人體工學設計
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RGB 發光功能

鍍金 USB 接頭



PTFE 材質鼠腳
提供滑順操控感

Avago ADNS-9800 | 最大 8,200 DPI

高精準度
雷射感應器



隨附電競專用軟體
電競專用軟體中的所有設定
會在 SHARK ZONE M52 即時生效



零售包裝
尺寸: 205 x 160 x 65 mm
重量: 300 g

包裝內含物件:
  SHARK ZONE M52
  CD 及使用說明光碟片
  隨附鼠貼
  攜行袋

SHARK ZONE M52 電競滑鼠
尺寸: 124.5 x 66.5 x 38.7 mm

重量不含線材: 97 g

運輸用包裝
裝箱數量: 20
尺寸: 440 x 350 x 350 mm
重量: 6,7 kg
原產地: 中國 www.sharkoon.com.tw


