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1 面板

5 側板

2 底板

6 SFX電源架

3 硬碟風扇架

7 ATX電源架

4 左側硬碟風扇架

8 頂板
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產品資訊

品名

五金尺寸

產品尺寸

包裝尺寸

機箱類型

支援CPU
散熱器高度

支援顯示卡
長度

風扇支援

水冷支援

存儲裝置

輸出I/O

CST350

350 × 185 × 288mm

391 × 185 × 303mm

463 × 272 × 380mm

M-ATX or ITX

直立顯卡: 88mm 
未安裝直立顯卡及風扇: 155mm

直立顯卡 with ATX PSU: 245mm
直立顯卡 with SFX PSU: 320mm
未直立安裝 with ATX PSU: 320mm

上: 120mm × 2  (安裝SFX電源）; 
      120mm x 1  (安裝ATX電源）
側: 120mm × 2  (需安裝支架)
下: 120mm × 2
後: 80mm × 1  (未安裝直立顯卡)

側: 240mm x 1(安裝SFX且未安裝直立顯卡)
下: 240mm x 1(直立顯卡安裝時)

3.5" HDD擴充槽 × 3
2.5" SSD擴充槽 × 3

USB3.0 x 2 + USB Type-C + HD Audio



USB3.0

音效

音效

重開鍵

Type-C

電源鍵

重開鍵

圖示 零件名稱

電源螺絲

硬碟螺絲

主機螺絲

2.5" SSD 台階螺絲

3.5" HDD 台階螺絲

防震墊

束線帶

束線帶

銅柱

銅柱套

用途 數量

電源

3.5" HDD硬碟

主機/2.5" SSD硬碟

2.5" SSD硬碟

3.5" HDD硬碟

配合台階螺絲
固定硬碟

理線

理線

主板

主板
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1

1

配件盒



機箱拆卸

從後面拆開兩片側板 向前扣開面板

轉開後板螺絲後掰開頂板及底板 轉開螺絲後取出硬碟風扇架

掰開後
往上提



M-ATX主板安裝方式

將I/O擋板卡進I/O孔 放入主板並對準孔位

鎖上主板螺絲固定 裝機完成



M-ATX主板安裝ATX電源

取下電源架，把ATX電源放入電源安裝位 從頂部鎖上六角螺絲固定電源

轉開主板背部SFX電源架螺絲



M-ATX主板安裝SFX電源

先卡入防震墊在用台階螺絲鎖上HDD/SSD
硬碟

將鎖好硬碟及電源的電源架扣入前板電源
架位並鎖上螺絲固定

放入電源鎖上六角螺絲



ITX主板安裝

將I/O擋板卡進I/O孔 把ITX主板放入主機板ITX安裝位

對準孔位鎖上主板螺絲固定



ITX主板安裝ATX電源

轉開主板背部SFX電源架螺絲

取下電源架，把ATX電源放入電源安裝位 從頂部鎖上六角螺絲固定電源  



ITX主板安裝SFX電源-1

先卡入防震墊在用台階螺絲鎖上HDD/SSD
硬碟

將鎖好硬碟及電源的電源架扣入前板電源
架位並鎖上螺絲固定

放入電源鎖上六角螺絲



ITX主板安裝SFX電源-2

CPU散熱限高

把安裝好硬碟及SFX電源的電源架扣回主板
旁電源架位

從主板背部鎖上螺絲固定即可

橫裝顯卡且不裝風扇架時支持155mm 直立顯卡時支持88mm 



顯卡的安裝

掀開PCIE磁吸擋板

插入顯卡並鎖上螺絲固定 裝機完成圖

轉開對應PCIE擋片的螺絲，取下擋片



直立顯卡安裝限長

直立顯卡安裝

裝SFX電源搭配M-ATX主板時限長
245mm(電源架安裝於前板)

ITX主板安裝直立顯卡：
裝SFX電源時限長335mm
(電源架安裝與主板旁)

裝ATX電源時限長245mm

掀開PCIE磁吸擋板並取下PCIE擋片 插入顯卡並鎖上螺絲固定，再插入顯卡延
長線(另購)



硬碟風扇架安裝硬碟

準備好SSD/HDD硬碟及硬碟架 把硬碟放入硬碟架有凸邊的一側

對準孔位並鎖上螺絲固定 裝回機箱頂部或底部
(ATX僅支援上方安裝HDDx1)



左側硬碟風扇架安裝硬碟

準備好SSD/HDD與硬碟架 把硬碟放入硬碟架有凸邊的一側

對準孔位並鎖上螺絲固定 裝回機箱側面並鎖回螺絲固定



前板內側雙SSD安裝

把SSD硬碟放入前板內側SSD位，並對準
孔位

鎖上主板螺絲固定SSD

底部硬碟風扇架水冷安裝(ITX主板)

把240/120水冷排放上風扇架有凸邊的一
側，鎖上螺絲固定水冷排

把裝好水冷的硬碟風扇架鎖回底部



後板散熱風扇安裝(未安裝直立顯卡)

放入8cm風扇 從後板鎖上風扇螺絲固定風扇

上方硬碟風扇架安裝風扇
（裝SFX電源支持12cmx2，安裝ATX電源支持12cmx1)

把12cm風扇放入風扇架(調整風扇往上吹
，對準孔位鎖上螺絲)

把硬碟風扇架鎖回機箱



底部硬碟風扇架安裝風扇

左側硬碟風扇架安裝風扇

把12cm風扇放入風扇架
(風扇往上吹，並對準孔位鎖上螺絲)

把12cm風扇放入風扇架
(風扇往上吹，並對準孔位鎖上螺絲)

把12cm風扇放入風扇架
(風扇網內吹，並對準孔位鎖上螺絲)

把硬碟風扇架鎖回機箱





Warranty Card

Global Branch Office

Global Branch Office
FSP TECHNOLOGY INC. (Headquarters) 
NO.22,Jianguo E. Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan.
TEL：+886-3-375-9888 / FAX：+886-3-375-6966  
E-mail:sales@fsp-group.com.tw   

FSP GROUP USA CORP.
14284 Albers Way, Chino, CA 91710, U.S.A.
TEL : +1-909-606-0960 / FAX : +1-909-606-0014
E-mail:info@fspgroupusa.com 

Germany Office
Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich, Germany
TEL : +49-2154-894-012-0 / FAX : +49-2154-894-012-20
E-mail:sales@fortron-source.de 

French Office
FSP Group France    
Bat 123A BP625 Zone Juliette, Rue Du Sel,
94392 Orly Aerogare, Cedex France
TEL : + 33(0)1-70-03-60-60 / +33(0)1-70-03-60-64
FAX : + 33 (0)1-43-86-87-20
E-mail:service@fsp-group.fr 

Thank you for purchasing FSP products!
FSP Technology Inc., the world’s most respected designer and manufacturer of switching power supply unit(PSU) 
and mobile power solutions.

Product Name

Date

Name

Phone

Shop

FSP TECHNOLOGY INC.
www.FSPLifeStyle.com
www.facebook.com/FSP.global

U.K. Office
FSP (GB) LTD.
Unit 8, Curo Park, Frogmore, St. Albans, 
Hertfordshire, AL2 2DD, United Kingdom
TEL : +44-1727-873-888 / FAX : +44-1727-873-668
E-mail:sales@fspgroup.co.uk

Russia Office (Moscow) 
FSP Russia/CIS
119571 Russia, Moscow, Akademika Anokhina Str. 5/3 
office 69
TEL/FAX : +7(499)730-44-10
E-mail:rusupport@fsp-power.ru 

Turkey Office 
FSP Technology Inc. İstanbul İrtibat Bürosu
Merkez Mah. Ladin Sok. Terziler Sitesi K:3 No:320 34197 
Yenibosna/Istanbul - TURKEY.
TEL : +90-212 232 48 68
E-mail:turkey@fsp-group.com.tw


